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The teroristic's Cookbook 


Napisao: NEPOZNATI AUTOR 


JAKO UREDIO: Kloey Detect of Five O 


Posebno hvala WordPerfect Corporation za njihovu proveru pravopisa...Ovom fajlu JE TREBALO! 


GAOČIPJJE)JE)PJF)PJF)JF)(E)(F) 


POSEBNA HVALA TAKOĐE IDE NA: 


Nitro glicerin: Za davanje fajlova! 
Xpax: Za strpljenje dok je policajac bio tamo! 
Producent: Što ste mi dali fajlove... 

Direktor: Što ste mi dali dosije... 

Mr.Camaro: Za njegov VELIKI EGO! 


Mađioničar: Za SVA Bernoullijeva kolica će poslati! 


Ovo je kolekcija višegodišnjeg truda...ovo je originalni rukopis za neobjavljeno djelo, nepoznatog autora...Prvotno 
su to bila dva VELIKA fajla koji su morali biti spojeni, a zatim JAKO UREĐENI, uglavnom slike, pa provera 
pravopisa...Ovaj tip je hemijski genije ali ne bi mogao da speluje da mu život zavisi od toga.... Jednostavno sam 
izvršio proveru pravopisa preko WordPerfect 4.2, tako da verovatno ima još grešaka koje nisu izabrane 
gore...izvini...nadam se da ćeš imati strpljenja da prođeš kroz ovaj fajl, pročitaš ga, pa ispraviš svaku malu grešku. ... 
Nije kao da ga ja šaljem ili bilo šta... 


Ovaj fajl je posvećen Kathy 8x KiKi ...Gdje god da 
ste oboje... 
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PRIRUČNIK TERORISTA 


1.0 UVOD 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, divizija Chaos Industries (CHAOS) s ponosom predstavlja ovo prvo izdanje 

Priručnika za teroriste. Prije svega, neka se navede da Chaos Industries ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo 

kakvu zloupotrebu informacija predstavljenih u ovoj publikaciji. Svrha ovoga je pokazati mnoge tehnike i 

metode koje koriste oni ljudi u ovoj i drugim zemljama koji koriste teror kao sredstvo za postizanje političkih i društvenih ciljeva. 
Tehnike ovdje mogu se nabaviti iz javnih biblioteka, a obično ih može izvesti terorista sa minimalnom opremom. To čini čovjeka još više uplašenim, jer svaki ludak ili društveni 

devijant može doći do ovih informacija i iskoristiti ih protiv bilo koga. Procesi i tehnike u ovom dokumentu NE SMEJU SE PROVODITI NI POD NIKAKIM OKOLNOSTIMA! 


OZBILJNA POVREDA ILI SMRT MOŽE NASTOJITI POKUŠAJOM IZVOĐENJA BILO KOJE OD METODA IZ OVE PUBLIKACIJE. OVO JE SAMO ZA UŽIVANJE U ČITANJU, A NIJE 
NAMENJENO ZA STVARNU UPOTREBU! 


Guns and Bombs Pyro-Technologies smatra da je važno da svi imaju neku ideju o tome koliko je teroristima lako izvršiti teroristička djela; to je 
razlog postojanja ove publikacije. 


. PA 
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1.1 Sadržaj 


2.0 KUPOVINA EKSPLOZIVA I PROPELANTA 


2.01 Crni prah 
2.02 Pyrodex 
2.03 Prah raketnog motora 


2.04 Barut za pušku/sačmaricu 
2.05 Flash Powder 


2.06 Amonijum nitrat 
2.1 NABAVLJANJE HEMIKALIJA 
2.11 Tehnike podizanja brava 


2.2 SPISAK KORISNIH KUĆANSKIH HEMIKALIJA I DOSTUPNOSTI 
2.3 PRIPREMA HEMIKALIJA 


2,31 Azotna kiselina 
2,32 Sumporna kiselina 
2,33 Amonijum nitrat 


3.0 EKSPLOZIVNI RECEPTI 


3.01 Explosive Theory 
3.1 UDARNI EKSPLOZIV 


3.11 Kristali amonijum trioksida 


3.12 Mercury Fulminate 


3.13 Nitro-glicerin 


3.14 Pikrati 

3.2 EKSPLOZIV NISKOG REDA 

3,21 Crni prah 

3,22 Nitro-celuloza 

3,23 Smjesa goriva + oksidatora 
3,24 Perhlorati 


3,3 EKSPLOZIV VISOKOG REDA 


3.31 
3.32 
3.33 
TNT 


3.41 
3.5 DRUGI "EKSPLOZIV" 
3.51 Termit 


3.52 Molitov kokteli 


Dinamit 


RDX (ciklonit) 
Amonijum nitrat 
ANFOS 


Kalijum hlorat 


Nitrostarch Explosives 
Picric Acid 

Amonijum pikrat (eksploziv D) 
Nitrogen Trichloride 

Lead Azide 


3.53 Chemical Fire Boca 


3.54 


Flaširani plinski eksplozivi 


4.0 UPOTREBA EKSPLOZIVA 
4.1 SIGURNOST 
4.2 UREĐAJI ZA PALJENJE 


4.21 Fuse Ignition 

4,22 Impact Ignition 

4,23 Električno paljenje 

4,24 Elektro - mehaničko paljenje 
4,241 Mercury Switches 

4,242 


4,243 


Tripwire Switches 
Detonatori radio kontrole 
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4.3 KAŠNJENJA 


4,31 Fuse Delays 
4,32 Tajmer Delays 
4,33 Chemical Delays 


4.4 KONTEJNERI EKSPLOZIVA 


4,41 Kontejneri za papir 
4,42 Metalni kontejneri 
4,43 Staklene posude 
4,44 Plastic Containers 


4.5 NAPREDNE UPOTREBE EKSPLOZIVA 


4,51 Shaped Charges 

4,52 Tube Explosives 

4,53 Eksplozije atomiziranih čestica 
4,54 Lightbulbs Bombs 

4.55 Book Bombs 

4.56 Telefonske bombe 


5.0 POSEBNA MUNICIJA ZA PROJEKTILNO ORUŽJE 


5.1 PROJEKTILNO ORUŽJE (PRIMITIVNO) 


5.11 Municija za luk i samostrel 


5.12 Blowgun municija 


5.13 Municija za ručne rakete i praćke 


5.2 PROJEKTILNO ORUŽJE (VATRENO ORUŽJE) 


5.21 Handgun Ammunition 
5.22 Puške 
5.3 PROJEKTILNO ORUŽJE (KOMPRESOVANI PLIN) 
5.31 Municija za pištolje kalibra .177 
5.32 Municija za pištolje kalibra .22 


6.0 RAKETE I TOPOVI 


6.1 RAKETE 

6.11 Osnovna raketna bomba 

6.12 Raketna bomba dugog dometa 
6.13 


Višestruke raketne bombe sa bojevim glavama 


6.2 TOPOVI 


6.21 Basic Pipe Cannon 
6.22 Top za ispaljivanje raketa 
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7.0 PYROTECHNICA ERRATA 
7.1 Dimne bombe 
7.2 Obojeni plamenovi 


7.3 Suzavac 


7.4 Vatromet 

7.41 Petarde 

7.42 Skyrockets 
7.43 Rimske svijeće 


8.0 LISTE DOBAVLJAČA I DODATNE INFORMACIJE 
9.0 KONTROLNA LISTA ZA RACIJE U LABORATORIJIMA 


10. KORISNA PIROHEMIJA 


11.0 O AUTORU 


2.0 KUPOVINA EKSPLOZIVA I PROPELANTA 


Gotovo svaki grad ili mjesto razumne veličine ima prodavaonicu oružja i ljekarnu. Ovo su dva mjesta koja 

posjete potencijalnih terorista radi kupovine eksplozivnog materijala. Sve što čovek treba da uradi je da nešto zna 
o neeksplozivnoj upotrebi materijala. Crni barut se, na primjer, koristi u vatrenom oružju sa crnim barutom. 

Dolazi u različitim "razredima", pri čemu je svaki različiti razred malo različite veličine. Razred crne boje 

barut zavisi od kalibra pištolja u kojem se koristi; fini prah mogao bi prebrzo izgorjeti 

oružje pogrešnog kalibra. Pravilo je što je manji stepen, to je brža brzina sagorevanja praha. 


2.01 BLACK POWDER 


Crni prah je uglavnom dostupan u tri razreda. Kao što je ranije rečeno, što je niža ocjena, to je brža 

opekotine od praha. Brzina sagorevanja je izuzetno važna kod bombi. Pošto je eksplozija brzo povećanje gasa 
zapremine u zatvorenom okruženju, da bi se napravila eksplozija, poželjan je brzogoreći prah. Trojica 

Uobičajene vrste crnog baruta su navedene u nastavku, zajedno sa uobičajenom širinom otvora (kalibrom) onoga što su 
Općenito, najbrže goreći prah, FFF razred je poželjan. Međutim, drugi 


razredi i namjene su navedene u nastavku: 


GRADE BORE WIDTH PRIMJER PUŠTA 

F .50 ili više .36 - .50 model topa; neke puške 
FF veliki pištolji; male puške 
FFF -36 ili manje pištolji; derringers 


FFF stepen je najbrže sagorevajući, jer manji stepen ima veću površinu ili površinu gorenja izloženu 

front plamena. Veći razredi također imaju koristi, o čemu će biti riječi kasnije. Raspon cijena crnog baruta, po 

funta, je oko $8,50 - $9,00. Na cijenu ne utječe ocjena, tako da se štedi vrijeme i posao ako postoji 

kupuje finiji prah. Glavni problemi sa crnim barutom su što se može slučajno zapaliti statikom 

električne energije, te da ima tendenciju da upija vlagu iz zraka. Da bi ga sigurno smrvio, bombarder bi koristio plastiku 
kašiku i drvenu činiju za salatu. Uzimajući malu po jednu hrpicu, on ili ona bi vršili pritisak na prah 

kašiku i trljajte je u nizu poteza ili krugova, ali ne prejako. Dovoljno je fin za upotrebu kada je otprilike fin kao 

brašno. Finoća, međutim, zavisi od toga koju vrstu uređaja želite da napravite; očigledno bi bilo 

nepraktično zgnječiti dovoljno praha da napuni cijev prečnika 1 sa 4 inča. Svako može kupiti crni barut, pošto 

svako može posjedovati vatreno oružje crnog baruta u Americi. 
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2.02 


PYRODEX 


Pyrodex je sintetički prah koji se koristi kao crni prah. Dolazi u istim razredima, ali je skuplji po funti. Međutim, kontejner 
od jedne funte Pyrodexa sadrži više materijala po zapremini nego pola kilograma crnog praha. Mnogo je lakše usitniti 

u vrlo fini prah nego crni prah, a znatno je sigurniji i pouzdaniji. To je zato što se neće pokrenuti statičkim elektricitetom, 
kao što crna može biti, i manje je sklona upijanju vlage. Košta oko 10,00 dolara po funti. Može se smrviti na isti način kao i 
crni prah, ili se rastvoriti u kipućoj vodi i osušiti. 


2.03 PRAH ZA RAKETNI MOTOR 


i motora. Raketni motori se sastoje od jednog velikog zrna pogonskog goriva. Prilično teške kartonske cijevi okružuju ovo 
zrno. Pogon se dobija tako što se cijev po dužini preseče i odmota kao rolne papirnog ubrusa. Kada se to učini, siva 
šamotna glina na oba kraja pogonskog zrna mora biti uklonjena. To se obično radi nježno plastičnim ili mesinganim 
nožem. Materijal je izuzetno tvrd i mora se drobiti da bi se koristio. Zahvaćanjem zrna na najširem položaju na 

setu kliješta, i stavljanjem zrna i praha u plastičnu vrećicu, prah se neće raspasti i razbiti na sve strane. Ovo treba uraditi 
sa svim velikim komadima praha, a zatim ga treba smrviti kao crni prah. Raketni motori dolaze u različitim veličinama, u 
rasponu od 4A A -2T do nevjerovatno moćnih D motora. Što je motor veći, to je skuplji. D motori dolaze u pakovanju 

od tri, a koštaju oko 5,00 dolara po paketu. Raketni motori su možda najkorisniji artikli koji se prodaju u trgovinama 
teroristima, jer se mogu koristiti takvi kakvi jesu ili se mogu kanibalizirati zbog njihovog eksplozivnog praha. 


2.04 PUŠKA/PUŠKA PRAHU 


Barut za pušku i barut za sačmaricu su zaista isti sa praktične tačke gledišta. Oba su pogonska sredstva na bazi nitro-celuloze. 
Oni će se u svim budućim referencama nazivati barut. Barut se proizvodi djelovanjem koncentrirane dušične i sumporne kiseline 
na pamuk. Ovaj materijal se zatim rastvara pomoću rastvarača i zatim reformiše u željenu veličinu zrna. Kada se radi o 

barutu, veličina zrna nije ni približno toliko važna kao kod crnog baruta. I krupni i sitnozrnati barut sagorevaju prilično sporo u 
poređenju sa crnim barutom kada je neograničen, ali kada je zatvoren, barut gori i toplije i sa većim gasovitim širenjem, 
stvarajući veći pritisak. Stoga proces mljevenja koji je često neophodan za druga pogonska goriva nije neophodan za barut. 
Barut košta oko 9,00 dolara po funti. Svaki idiot to može kupiti, jer u SAD-u nema ograničenja za puške ili sačmarice 


2.05 FLASH POWDER 


Flash prah je mješavina metalnog cirkonija u prahu i raznih oksidatora. Izuzetno je osjetljiv na toplinu ili varnice i treba 
ga tretirati pažljivije nego crni prah, s kojim se NIKADA ne smije miješati. Prodaje se u malim posudama, koje se prije 
upotrebe moraju promiješati i promućkati. Vrlo je fino u prahu i dostupan je u tri brzine: brza, srednja i spora. Brzi 
bljesak prah je najbolji za upotrebu u eksplozivima ili detonatorima. Gori vrlo brzo, bez obzira na zatvorenost ili pakiranje, 
sa vrelim bijelim "bljeskom", otuda i njegovo ime. Prilično je skup, košta oko 11,00 dolara. Prodaje se u magičarskim 
radnjama i prodavnicama kazališne opreme. 


2.06 AMONIJEV NITRAT 


Amonijum nitrat je visokoeksplozivni materijal koji se često koristi kao komercijalni "sigurnosni eksploziv" Vrlo je stabilan i 
teško ga je zapaliti šibicom. Upalit će se samo ako ga užareni, užareni dio šibice dodiruje Također je teško detonirati 
(fenomen detonacije će biti objašnjen kasnije) zahtijeva veliki udarni talas da bi postao visoko eksplozivan, ponekad 
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2: 


""" 


pomiješana s malom količinom nitro-glicerina kako bi se povećala njegova osjetljivost. Amonijum nitrat se koristi u "Cold- 
Packs" ili "Instant Cold", dostupnim u većini apoteka. "Cold Packs" se sastoje od vrećice vode, okružene drugom 
plastičnom vrećicom koja sadrži amonijum nitrat. Da biste dobili amonijum nitrat, jednostavno odrežite vrh vanjske 
vrećice, uklonite plastičnu vrećicu s vodom i sačuvajte amonijum nitrat u dobro zatvorenoj, hermetički 

zatvorenoj posudi, jer je prilično hidroskopska, tj. ima tendenciju da apsorbira vodu iz zrak. Takođe je glavni sastojak 
mnogih đubriva. 


NABAVLJANJE HEMIKALIJA 


Prvi dio se bavi legalnim nabavkom hemikalija. Ovaj odjeljak se bavi njihovim ,nabavljanjem". Najbolje mesto za krađu 
hemikalija je koledž. Mnoge državne škole imaju sve svoje hemikalije na policama u laboratorijama, a još više u 

svojim hemijskim skladištima. Večer je najbolje vrijeme za ulazak u laboratorijske zgrade, jer je u zgradama 

najmanje ljudi, a većina laboratorija će i dalje biti otključana. Čovek jednostavno uzme torbu sa knjigama, obuče 
košulju i farmerke i pokuša da liči na brucošu. Ako neko pita šta takva osoba radi, lopov može jednostavno reći da 
traži laboratoriju za hemiju polimera, ili neko drugo odeljenje za hemiju osim onog u kome se nalaze. Obično se može 
saznati gde se nalaze razne laboratorije i odeljenja u zgradi su pozivom na univerzitet. 


Postoje, naravno, i druge tehnike za ulazak u laboratorije nakon radnog vremena, kao što je stavljanje komada 

kartona u zasun nekorištenih vrata, kao što je stražnji izlaz. Zatim, sve što treba da uradite je da se vratite kasnije. Takođe, 
prije nego što se to uradi, teroristi provjeravaju da li postoje sigurnosni sistemi. Ako neko samo uđe u laboratoriju, čak 

i ako je neko tamo, i izađe na stražnji izlaz, i gurne karton u rezu prije nego što se vrata zatvore, osoba u laboratoriji nikada 
neće znati šta se dogodilo. Također je dobra ideja promatrati zgradu koju planirate opljačkati u vrijeme kada je planirate 
opljačkati nekoliko dana prije nego što se stvarna krađa izvrši. Ovo je preporučljivo jer potencijalni lopov treba da zna 

kada i da li obezbeđenje kampusa vrši patrole kroz zgrade. Naravno, ako nijedna od ovih metoda nije uspješna, uvijek 
postoji odjeljak 2.11, ali po pravilu, sigurnost na fakultetu je prilično loša i niko ne sumnja da je druga osoba u zgradi 
učinila nešto loše, čak i ako su tamo u neskladu. sat. 


2.11 TEHNIKE ZA OTVARANJE BRAVA 


Ako za ulazak u laboratoriju postane neophodno da se otvori brava, najefikasnija brava na svetu je dinamit, a zatim 

čekić. Nažalost, kod ovih metoda postoje problemi s bukom i prekomjernim oštećenjima konstrukcije. Sljedeća najbolja 
stvar, međutim, je set brava za bravu za vojsku. Njih je, nažalost, teško nabaviti. Ako su vrata laboratorije zaključana, ali 
zasun nije zakačen, onda postoje druge mogućnosti. Ovdje važi pravilo: ako se vidi zasun, može se otvoriti vrata. Postoji 
nekoliko uređaja koji olakšavaju oslobađanje reze iz rupe u zidu. Stomatološki alati, čvrsta žica (20 gauge), posebno savijeni 
aluminijum iz limenki, tanki džepni noževi i kreditne kartice su alati zanata. Način na koji se koriste svi ovi alati i uređaji 

je sličan: povucite, gurnite ili na drugi način pomaknite zasun iz otvora u zidu i povucite vrata. Klizanjem bilo kojeg alata koji 
koristite iza reze i izvlačenjem reze iz zida to se čini. Da bi napravili bravu od aluminijske limenke, teroristi mogu 

koristiti aluminijsku limenku i pažljivo odrezati vrh i dno limenke. Odrežite neravne krajeve konzerve. Zatim izrežite 
otvoreni cilindar tako da se može spljoštiti u jedan dugi pravougaonik. Ovo treba zatim izrezati na trake široke inča. Savijte 
trake u koracima od 4 inča (1). Jedan će imati dugačku četverostruku debelu 4 inča široku traku od aluminija. Ovo bi 
trebalo biti presavijeno u L-oblik, J-oblik ili U-oblik. Ovo se radi preklapanjem. 


Komadi bi izgledali ovako: 


(1) 


|| | | | 1 inch | | 


Presavijte duž linija kako biste napravili jedan četverostruko debeo komad aluminija. Zatim ga treba presavijati kako bi se proizveo uređaj 
u obliku slova L, J ili U koji izgleda ovako: 
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/I 
LI 
L-oblika 
KNEJII 
OI 
LI 
/| 
OI 
| | J-oblika 
I 
| === 
JET 
===} 
I 
I 
| | U obliku slova 
I 
I 
I 
|| 
=) 


Svi ovi uređaji treba da se koriste za zakačenje reze na vratima i izvlačenje reze iz njenog otvora. Nabori u 


Bravari će biti između vrata i zida, pa se uređaj neće rasklapati, ako je pravilno napravljen. 


2.2 SPISAK KORISNIH KEMIKALIJA ZA KUĆANSTVO I NJIHOVA DOSTUPNOST 


Hemijski 


Svako može nabaviti mnogo hemikalija u prodavnicama hardvera, supermarketima i drogerijama da bi nabavio materijale 


za pravljenje eksploziva ili drugih opasnih jedinjenja. Potencijalnom teroristu bi samo trebala stanica 


vagon i nešto novca za nabavku mnogih hemikalija koje su ovdje navedene. 


Korišteno u 


Dostupno na adresi 


— —— OVO OVO 


alkohol, etil 


amonijak + 


amonijum 
nitrata 


dušikov oksid 


rastvarači za alkoholna pića (95% 


min. za oba) 


CLEAR domacinstvo 


amonijak 


instant-hladno 


pakovanja, prodavnice đubriva 


pod pritiskom 


prodavnice pića 
prodavnicama hardvera 


supermarketi, 
7 - Jedanaest 


ljekarne, 


prodavnice medicinske opreme 


pića i šlag 
magnesium firestarters kamping 


prodavnice 
lecitin vitamin? 


trgovine 
mineralno ulje za kuvanje, apoteka za 
laksative 


živa E živini termometri 


trgovine viškova, 


apoteke, droga 


supermarket, 


supermarketi, 
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prodavnicama hardvera 


baterije sa nenapunjen auto automobilske prodavnice 
sumpornom kiselinom 
prodavnice ? apoteke, droga 
glicerina 
sumpor baštenske baštenska radnja, 
gvožđare? 
ugalj roštilj na ćumur, vrt supermarketi 
baštovanske radnje 
natrijum nitrat đubrivo baštenska radnja 
celuloza prva pomoć ljekarne, 
(pamuk) prodavnice medicinske opreme 
putne rakete sa stroncijum nitratom trgovine viškova, 


auto prodavnice 


lož ulje (kerozin) kerozin peći trgovine viškova, 


prodavnice za kampovanje 


plin u bocama peći na propan trgovine viškova, 


prodavnice za kampovanje 


prečišćavanje vode kalijum permanganata postrojenja za prečišćavanje 
heksamin ili heksamin peći zalihe viškova 
methenamine (kampovanje) (trgovine za kampovanje?) 
dušična kiselina 4 čišćenje štamparskih ploča štamparije 
fotografske radnje? 
jod i prva pomoć drogerijama 
natrijum perhlorat Solidox pelete prodavnicama hardvera 


za baklje za rezanje 
napomene: % etil alkohol se meša sa metil alkoholom kada se koristi kao a 


rastvarač. Metil alkohol je veoma otrovan. Alkohol rastvarača mora biti najmanje 95% etil alkohola ako se koristi za proizvodnju 
živin fulminat. Metil alkohol može spriječiti stvaranje živinog fulminata. 


"Amonijak, kada se kupuje u prodavnicama, dolazi u različitim oblicima. Bor i mutni amonijak 
ne treba kupiti; samo bistri amonijak treba koristiti za izradu kristala amonijum trioksida. 


E Živini termometri postaju rijetkost, nažalost. Oni 


može biti teško pronaći u većini trgovina. Živa se također koristi u živinim prekidačima, koji su dostupni u elektronici 

trgovine. Živa je opasna supstanca i treba je držati u termometru ili živinom prekidaču do upotrebe. To 

ispušta pare žive, koje će uzrokovati oštećenje mozga ako se udahnu. Iz tog razloga, dobra je ideja da se ne prolije 

živu, i da je uvijek koristite na otvorenom. Takođe, nemojte ga stavljati u otvoreni rez; gumene rukavice će pomoći da se to spriječi. 


A Danas je veoma teško pronaći azotnu kiselinu. Obično jeste 
ukradeni od strane proizvođača bombi ili napravljeni postupkom opisanim u kasnijem odeljku. Željena koncentracija za izradu 
eksploziva oko 70%. 


žxJod koji se prodaje u apotekama obično nije čist kristal 


oblik koji je poželjan za proizvodnju kristala amonijum trioksida. Da bi se dobio čist oblik, obično se mora steći 
na recept lekara, ali to može biti skupo. Još jednom, krađa je sredstvo do kojeg teroristi dovode. 


2.3 PRIPREMA HEMIKALIJA 


2.31 DUŠNA KISELINA 
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Materijali: 


natrijum nitrat 
ili 


kalijev nitrat 


destilovana voda 


Postoji nekoliko načina da se ova najbitnija kiselina od svih kiselina napravi za eksploziv. Biće predstavljena jedna metoda 
kojom bi se to moglo napraviti. Još jednom podsjetimo da se ove metode NE TREBA SPROVODITI!! 


Oprema 


podesivi izvor toplote 


retort 


ledeno kupatilo 


koncentrovane sumporne štap za mešanje 


kiseline 


sabirna boca sa čepom 


1) U retortu sipajte 32 mililitara koncentrovane sumporne kiseline. 


2) Pažljivo izmerite 58 grama natrijum nitrata ili 68 grama kalijum nitrata. i to polako dodajte kiselini. Ako se sve ne otopi, pažljivo 


promiješajte otopinu staklenom šipkom dok se ne otopi. 


3) Stavite otvoreni kraj retorte u tikvicu za sakupljanje i stavite sabirnu tikvicu u ledeno kupatilo. 


4) Započnite zagrijavanje retorte na niskoj temperaturi. Nastavite sa zagrevanjem dok tečnost ne počne da izlazi iz kraja retorte. Tečnost 


koja se formira je azotna kiselina. Zagrijati dok se talog na dnu retorte skoro ne osuši ili dok se više ne stvara dušična kiselina. OPREZ: 
Ako je kiselina prejaka, dušična kiselina će se razgraditi čim se formira. To može dovesti do stvaranja vrlo zapaljivih i otrovnih plinova 


koji mogu eksplodirati. Dobra je ideja da postavite gore navedeni uređaj, a zatim se udaljite od njega. 


Kalijum nitrat se takođe može dobiti iz crnog praha iz prodavnice, jednostavnim otapanjem crnog praha u kipućoj vodi i filtriranjem sumpora i drvenog uglja. 


Za dobijanje 68 g kalijum nitrata bilo bi potrebno rastvoriti oko 90 g crnog praha u oko 1 litru ključale vode. Filtrirajte otopljeni rastvor kroz filter papir u levak 


u teglu dok tečnost koja se izliva ne postane bistra. Drveni ugalj isumpor u crnom prahu su nerastvorljivi u vodi, pa kada se pusti rastvor vode da ispari, 


kalijum nitrat će ostati u tegli. 


SUMPORNA KISELINA 


Sumpornu kiselinu je previše teško napraviti izvan laboratorija ili industrijskog postrojenja. Međutim, lako je dostupan u 
nenapunjenom automobilskom akumulatoru. Osoba koja želi napraviti sumpornu kiselinu jednostavno bi uklonila gornji dio 
akumulatora i sipala kiselinu u staklenu posudu. Vjerovatno bi u kiselini bilo komadića olova iz akumulatora, koji bi morali biti 
uklonjeni, bilo ključanjem ili filtracijom. Koncentracija sumporne kiseline može se povećati i kuhanjem; vrlo čista sumporna 


kiselina teče nešto brže od čistog motornog ulja. 


AMONIJEV NITRAT 


Amonijum nitrat je veoma moćan, ali neosetljiv eksploziv visokog reda. Sipanje dušične kiseline u veliku tikvicu u ledenoj kupelji moglo 
bi to učiniti vrlo lako. Zatim, jednostavnim ulivanjem kućnog amonijaka u tikvicu i bežanjem, nastao bi amonijum nitrat. Nakon što 
materijali prestanu da reaguju, jednostavno bi trebalo ostaviti rastvor na toplom mestu dok sva voda i neneutralizovani amonijak ili 
kiselina ne ispare. Nastao bi fini prah, koji bi bio amonijum nitrat. Mora se čuvati u hermetički zatvorenoj posudi, jer ima tendenciju 

da pokupi vodu iz vazduha. Kristali formirani u gore navedenom procesu morali bi se VRLO nježno zagrijati kako bi se otjerala 


preostala voda. 


3.0 EKSPLOZIVNI RECEPTI 


Još jednom, osobe koje čitaju ovaj materijal NIKADA NE SME POKUŠAVATI DA PROIZVODE BILO KOJI OD OVDE OPISANIH EKSPLOZIVA. NEZAKONITO 
JET IZUZETNO OPASNO ZA 
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POKUŠAJTE TO UČINITI. GUBITAK ŽIVOTA I/ILI UDOVA MOŽE LAKO DOĆI KAO REZULTAT POKUŠAJA PROIZVODNJE EKSPLOZIVNIH MATERIJALA. 


Ovi recepti su teoretski ispravni, što znači da bi pojedinac mogao proizvesti opisane materijale. Ovdje su metode obično 
smanjene industrijske procedure. 


3.01 EKSPLOZIVNA TEORIJA 


Eksploziv je svaki materijal koji, kada se zapali toplinom ili udarima, brzo se raspada ili oksidira. Ovaj proces oslobađa energiju koja je 
pohranjena u materijalu u obliku topline i svjetlosti, ili razgradnjom na plinovita jedinjenja koja zauzimaju mnogo veći volumen od 
originalnog komada materijala. Pošto je ovo širenje veoma brzo, gasovi koji se šire istiskuju velike količine vazduha. Ovo širenje se 
događa brzinom većom od brzine zvuka, pa se javlja zvučni udar. Ovo objašnjava mehaniku eksplozije. Eksplozivi se javljaju u nekoliko 
oblika: eksplozivi visokog reda, koji detoniraju, eksplozivi nižeg reda, koji gore, i prajmeri, koji mogu raditi i jedno i drugo. 


Eksplozivi visokog reda detoniraju. Detonacija se dešava samo u eksplozivu visokog reda. Detonacije obično nastaju udarnim talasom 
koji prolazi kroz blok od visokoeksplozivnog materijala. Udarni talas razbija molekularne veze između atoma supstance, brzinom 
približno jednakom brzini zvuka koji putuje kroz taj materijal. U visokom eksplozivu, gorivo i oksidator su hemijski povezani, a udarni 
talas razbija te veze i ponovo kombinuje dva materijala da bi se proizvele uglavnom gasovi. TNT, amonijum nitrat i RDX su primeri 
eksploziva visokog reda. 


Eksplozivi niskog reda ne detoniraju; sagorevaju ili prolaze kroz oksidaciju. kada se zagreju, gorivo(a) i oksidator(i) se kombinuju 

da bi proizveli toplotu, svetlost i gasovite proizvode. Neki materijali nižeg reda izgaraju približno istom brzinom pod pritiskom kao i 
na otvorenom, kao što je crni prah. Drugi, kao što je barut, koji se ispravno naziva nitro-celulozom, sagorevaju mnogo brže i 

toplije kada su u skučenom prostoru, kao što je cev vatrenog oružja; oni obično sagorevaju mnogo sporije od crnog baruta kada su 
zapaljeni u uslovima bez pritiska. Crni barut, nitroceluloza i fleš prah su dobri primjeri eksploziva niskog reda. 


Prajmeri su posebnosti za eksplozivno polje. Neki od njih, kao što je živin fulminat, funkcionirat će kao eksploziv niskog ili visokog 
reda. Obično su osjetljiviji na trenje, toplinu ili udar od visokih ili niskih eksploziva. Većina prajmera djeluje kao eksploziv visokog reda, 
talasom. Prajmeri se obično koriste u maloj količini za pokretanje ili raspadanje eksploziva visokog reda, kao u artiljerijskoj granati. 
Ali, oni se takođe često koriste za paljenje eksploziva niskog reda; barut u metku se zapali detonacijom njegovog prajmera. 


3.1 UDARNI EKSPLOZIV 


Udarni eksplozivi se često koriste kao prajmeri. Od onih o kojima se ovdje raspravlja, samo su živin fulminat i nitro-glicerin 
pravi eksplozivi; Kristali amonijum trioksida se raspadaju pri udaru, ali oslobađaju malo toplote i nema svetlosti. S 
udarnim eksplozivom se uvijek postupa s najvećom pažnjom, a čak i najgluplji anarhista ih nikada ne skladišti u 

blizini visokog ili niskog eksploziva. 


3.11 KRISTALI AMONIJUM TRIJODIDA 


Kristali amonijum trioksida su smrdljivi kristali ljubičaste boje koji se raspadaju pod najmanjom količinom toplote, trenja 
ili udara, ako su napravljeni od najčistijeg amonijaka (amonijum hidroksida) i joda. Za takve kristale se kaže da detoniraju 
kada muva sleti na njih ili kada mrav pređe preko njih. 

Amonijak u domaćinstvu, međutim, ima dovoljno nečistoća, kao što su sapuni i abrazivna sredstva, tako da će kristali 
detonirati kada se bace, zgnječe ili zagriju. Nakon detonacije, čuje se glasan dojava, a oko mjesta detonacije pojavljuje 

se oblak ljubičastog plina joda. Kakva god bila nesretna površina na kojoj je kristal detonirao obično će biti uništen, jer se 
dio joda u kristalu baca u čvrstom obliku, a jod je korozivan. Ostavlja gadne, ružne, trajne smeđkasto-ljubičaste mrlje na 
svemu što dođe u kontakt. 

Gas jod je takođe loša vijest, jer može oštetiti pluća, a taloži se na tlo i tu mrlje. Dodirivanje joda ostavlja smeđe mrlje na 
koži koje traju oko nedelju dana, osim ako se odmah i energično ne isperu. Iako bi od takvog kompleksa bilo malo koristi 
ozbiljnom teroristu, vandali bi ga mogli iskoristiti za oštećenje imovine. Ili bi terorista mogao nekoliko njih baciti u 
gomilu kao odvraćanje pažnje, radnju koja bi eventualno povrijedila nekoliko ljudi, ali uplašila gotovo svakoga, jer 

mali kristal koji se ne vidi kada je bačen proizvodi prilično glasnu eksploziju. Kristali amonijum trioksida mogu se 
proizvesti na sljedeći način: 
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Materijali Oprema 


kristali joda lijevak i filter papir 


papirnati ubrusi 
bistri amonijak 
(amonijum hidroksid, dvije staklene tegle za bacanje za 
samoubilačke osobe) 


1) Stavite oko dvije kašičice joda u jednu od staklenih tegli. Tegle se moraju obje baciti jer nikada više neće biti čiste. 


2) Dodajte dovoljno amonijaka da potpuno prekrije jod. 

3) Stavite lijevak u drugu teglu i stavite filter papir u lijevak. 
Tehnika stavljanja filter papira u lijevak uči se na svakom osnovnom satu hemije: preklopite kružni papir 
na pola, tako da se formira polukrug. Zatim ga ponovo presavijte na pola kako biste formirali trokut s 
jednom zakrivljenom stranom. Izvucite jednu debljinu papira da formirate konus i stavite konus u lijevak. 


4) Nakon što pustite da se jod neko vrijeme natopi u amonijaku, sipajte rastvor u papir u levak kroz filter papir. 


5) Dok se otopina filtrira, stavite još amonijaka u prvu teglu da isperete sve preostale kristale 
u lijevak čim se ocijedi. 

6) Sakupite sve ljubičaste kristale bez dodirivanja braon filter papira i stavite ih na papir 
peškire da se suše oko sat vremena. Pazite da ne budu preblizu svjetlima ili drugim izvorima topline, jer bi mogli detonirati. 
Dok su još mokri, podijelite mokri materijal na otprilike osam komada. 


7) Nakon što se osuše, nježno stavite kristale na komad ljepljive trake od jednog kvadratnog inča. Pokrijte 
ga sličnim komadom i nježno pritisnite ljepljivu traku oko kristala, pazeći da ne pritisnete sam 
kristal. Na kraju, makazama odrežite veći dio viška ljepljive trake i čuvajte kristale na suhom i 
hladnom mjestu. Trajnost im je oko nedelju dana, a treba ih čuvati u pojedinačnim posudama 
koje se mogu baciti, jer imaju sklonost da se sporo razgrađuju, što je proces koji oslobađa jodne 
pare, koje će zaprljati sve na čemu se talože. Jedan od mogućih načina da se produži njihov rok 
trajanja je skladištenje u hermetički zatvorenim kontejnerima. Da biste ih upotrijebili, jednostavno ih 
bacite na bilo koju površinu ili ih stavite tamo gdje će na njih zgaziti ili zgnječiti. 


3.12 MERCURY FULMINATE 


Živin fulminat je možda jedan od najstarijih poznatih inicijalnih jedinjenja. Može se detonirati bilo toplotom ili udarom, što bi 
ga učinilo od beskonačne vrijednosti za teroriste. Čak i akcija ispuštanja kristala fulminata uzrokuje njegovu eksploziju. 
Osoba koja pravi ovaj materijal bi vjerovatno koristila sljedeću proceduru: 


MATERIJALI OPREMA 
živa (5 g) staklena šipka za miješanje 
koncentrirana azotna kiselina (35 ml) Čaša od 100 ml (2) 


podesiva toplina 


etil alkohol (30 ml) 
izvor 


destilovana voda plavi lakmus papir 


lijevak i filter papir 


1) U jednoj čaši pomiješajte 5 g žive sa 35 ml koncentrovane azotne kiseline, koristeći staklenu šipku. 

2) Polako zagrijte smjesu dok se živa ne otopi, kada otopina pozeleni i proključa. 

3) U drugu čašu stavite 30 ml etil alkohola i u nju polako i pažljivo dodajte sav sadržaj prve čaše. Trebalo bi da se pojave crvene i/ili smeđe pare. 
Ova isparenja su otrovna i zapaljiva. 
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4) Nakon trideset do četrdeset minuta, isparenja bi trebala postati bijele, što ukazuje da je reakcija blizu završetka. 
Nakon još deset minuta u otopinu dodajte 30 ml destilovane vode. 
5) Pažljivo filtrirajte kristale živinog fulminata iz tečnog rastvora. Odložite otopinu u a 
bezbedno mesto, jer je korozivan i otrovan. 
6) Operite kristale nekoliko puta u destilovanoj vodi kako biste uklonili što više viška kiseline. Testirajte 
kristale lakmus papirom dok ne postanu neutralni. To će biti kada lakmus papir ostane plav kada dodirne vlažne kristale. 7) Ostavite 
kristale da se osuše i pohranite 


ih na sigurno mjesto, daleko od bilo kakvog eksplozivnog ili zapaljivog materijala. 


Ovaj postupak se može uraditi i volumno, ako se raspoloživa živa ne može izvagati. Jednostavno koristite 10 zapremina azotne kiseline i 10 zapremina 


etanola na svaku 1 zapreminu žive. 


3.13 NITROGLYCERINE 


Nitroglicerin je jedan od najosetljivijih eksploziva, ako nije najosetljiviji. Tako je to moguće napraviti bezbedno, teško je. Mnogi mladi anarhisti 
su ubijeni ili teško povrijeđeni dok su pokušavali napraviti stvari. Kada Nobelove fabrike dođu do toga, česte fabričke eksplozije ubile su mnoge 
ljude. Obično se, čim se napravi, pretvara u sigurniju supstancu, kao što je dinamit. Idiot koji pokuša da napravi nitroglicerin koristio bi 


sljedeću proceduru: 


MATERIJAL OPREMA 

destilovana voda kapaljka za oči 

kuhinjska so Čaša od 100 ml 

soda bikarbona Čaše od 200-300 ml (2) 

koncentrovana azotna kiselina (13 posuda za ledenu kupku (plastična 

ml) kanta dobro služi) 

koncentrovana sumporna kiselina (39 ml) Celzijusov termometar 
glicerin 


plavi lakmus papir 


1) Stavite 150 ml destilovane vode u jednu od čaša od 200-300 ml. 
2) U drugu čašu od 200-300 ml stavite 150 ml destilovane vode i otprilike kašiku natrijum bikarbonata i mešajte dok se natrijum bikarbonat ne 


rastvori. Nemojte stavljati toliko natrijum bikarbonata u vodu tako da dio ostane neotopljen. 


3) Napravite ledenu kupku tako što ćete dopola napuniti posudu ledom ledom i dodati kuhinjsku so. To će uzrokovati led 
da se rastopi, snižavajući ukupnu temperaturu. 

4) Stavite čašu od 100 ml u ledenu kupku i sipajte 13 ml koncentrovane azotne kiseline u 100 ml 
čaša. Budite sigurni da se čaša neće prosuti u ledenu kupku i da se ledena kupka neće preliti u čašu kada joj se doda još materijala. Budite 
sigurni da imate dovoljno veliku posudu za ledenu kupku da dodate još leda. Smanjite temperaturu kiseline na oko 20 stepeni Celzijusa ili 
manje. 

5) Kada je azotna kiselina hladna kao što je gore navedeno, polako i pažljivo dodajte 39 ml koncentrovane sumporne 
kiseline u azotnu kiselinu. Pomiješajte dvije kiseline zajedno i ohladite pomiješane kiseline na 10 stepeni Celzijusa. Za 
to je dobra ideja pokrenuti još jednu ledenu kupku. 

6) Kapaljkom polako stavljajte glicerin u pomešane kiseline, jednu po jednu kap. Držite 
termometar duž vrha smjese gdje se susreću pomiješane kiseline i glicerin. NE DOZVOLITE DA TEMPERATURA PREĐE IZNAD 30 
CENTIGRADA; AKO SE TEMPERATURA DIŽE IZNAD OVE TEMPERATURE, BJEŽITE KAO PAKAO!!! Glicerin će odmah početi da nitrira, a 
temperatura će odmah početi da raste. Dodajte glicerin dok ne bude tankog sloja glicerina na vrhu pomiješanih kiselina. Uvijek je 


najsigurnije napraviti bilo kakav eksploziv u malim količinama. 


7) Mešajte pomešane kiseline i glicerin tokom prvih deset minuta nitriranja, dodajući led i so u ledenu kupku da bi temperatura rastvora u čaši 
od 100 ml bila znatno ispod 30 stepeni Celzijusa. Obično će se nitroglicerin formirati na vrhu miješane otopine kiseline, a koncentrirana 


sumporna kiselina će apsorbirati vodu proizvedenu reakcijom. 
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8) Kada se reakcija završi i kada je nitroglicerin znatno ispod 30 stepeni Celzijusa, polako i 
pažljivo ulijte otopinu nitroglicerina i pomiješane kiseline u destilovanu vodu u čaši u koraku 1. 
Nitroglicerin treba da se slegne na dno čaše, a rastvor vodene kiseline na vrhu se može 
odliven i odložen. Ispustite što je moguće više kiselo-vodenog rastvora bez ometanja nitroglicerina. 


9) Pažljivo uklonite nitroglicerin čistom kapaljkom i stavite je u čašu u koraku 2. 
Otopina natrijum bikarbonata će eliminirati veći dio kiseline, što će učiniti nitro-glicerin više 
stabilan i manje je vjerovatno da će eksplodirati bez razloga, što može učiniti. Testirajte nitro-glicerin sa lakmusom 
papira dok lakmus ne ostane plav. Ponovite ovaj korak ako je potrebno i koristite nove otopine natrijum bikarbonata kao 
u koraku 2. 

10) Kada je nitroglicerin što je moguće bez kiseline, čuvajte ga u čistoj posudi na sigurnom mjestu. Najbolji 
mjesto za skladištenje nitro-glicerina je daleko od bilo čega živog, ili bilo čega što ima bilo kakvu vrijednost. Nitro- 
glicerin može eksplodirati bez ikakvog razloga, čak i ako je pohranjen na sigurnom hladnom mjestu. 


3.14 PICRATES 


Iako postupak za proizvodnju pikrinske kiseline, odnosno trinitrofenola još nije dat, njene soli su 

opisani prvi, jer su izuzetno osjetljivi i detoniraju pri udaru. Miješanjem pikrinske kiseline sa metalom 

hidroksidi, kao što su natrijum ili kalijum hidroksid, a isparavanjem vode mogu se formirati metalni pikrati. 

Jednostavno nabavite pikrinsku kiselinu ili je proizvedite i pomiješajte je s otopinom (po mogućnosti) kalijevog hidroksida, srednjeg 
raspon molarnosti. (oko 6-9 M) Ovaj materijal, kalijum pikrat, je osjetljiv na udarce i može se koristiti kao 

pokretač za bilo koju vrstu visokog eksploziva. 


3.2 EKSPLOZIV NISKOG REDA 


Postoji mnogo eksploziva nižeg reda koji se mogu kupiti u trgovinama i koristiti u eksplozivnim napravama. Međutim, jeste 
moguće da vlasnik prodavnice mudrog oružja ne bi prodao ove supstance osobi sumnjivog izgleda. Takav 
pojedinac bi tada bio primoran da pribegne pravljenju sopstvenog eksploziva nižeg reda. 


3.21 CRNI PRAH 


Prvi put napravljen od strane Kineza za upotrebu u vatrometu, crni barut je prvi put korišten u oružju i eksplozivima u 12. 
veka. Vrlo je jednostavan za napraviti, ali nije jako moćan niti siguran. Samo oko 50% crnog baruta se pretvara u 

vrući plinovi kada se sagori; druga polovina su uglavnom vrlo fine sagorele čestice. Crni barut ima jedan veliki problem: 
može se zapaliti statičkim elektricitetom. To je jako loše i znači da materijal mora biti napravljen od drveta ili gline 

alata. U svakom slučaju, zavedeni pojedinac mogao bi kod kuće proizvesti crni barut prema sljedećem postupku: 


MATERIJALI OPREMA 
kalijum nitrat glinena posuda za mlevenje 
(75 g) i mlin za glinu 

ili ili 
natrijum drvena posuda za salatu 
nitrat (75 g) i drvenom kašikom 
sumpor (10 g) plastične kese (3) 
drveni ugalj (15 g) Čaša od 300-500 ml (1) 
destilovana voda lonac za kafu ili izvor topline 


1) Stavite malu količinu kalijum ili natrijum nitrata u posudu za mlevenje i sameljite je u veoma fini prah. 
Učinite to sa svim kalijevim ili natrijum nitratom i pohranite mljeveni prah u jednu od plastičnih vrećica. 
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2) Uradite istu stvar sa sumporom i drvenim ugljem, čuvajući svaku hemikaliju u zasebnoj plastičnoj vrećici. 

3) Stavite sav fino mljeveni kalijum ili natrijum nitrat u čašu i dodajte dovoljno kipuće vode u 
hemikalija da sve to pokvasi. 

4) Dodajte sadržaj drugih plastičnih vrećica u vlažni kalijev ili natrijum nitrat i dobro ih promiješajte nekoliko puta. 
minuta. Radite to dok više ne bude vidljivog sumpora ili drvenog uglja, ili dok smjesa ne postane univerzalno crna. 


5) Po toplom sunčanom danu stavite čašu napolje na direktnu sunčevu svetlost. Sunčeva svjetlost je zaista najbolji način za sušenje crne boje 


prah, jer nikada nije prevruć, ali je dovoljno vruć da ispari vodu. 

6) Ostružite crni prah iz čaše i čuvajte ga u sigurnoj posudi. 
Plastika je zaista najsigurnija posuda, a slijedi je papir. Nikada ne čuvajte crni prah u plastičnoj vrećici, jer plastična 
vrećice su sklone stvaranju statičkog elektriciteta. 


3.22 NITROCELULOZA 


Nitroceluloza se obično naziva "barut" ili "pamuk". Stabilniji je od crnog praha i proizvodi a 


mnogo veća zapremina toplog gasa. Takođe gori mnogo brže od crnog baruta kada se nalazi u skučenom prostoru. konačno, 


nitro-celulozu je prilično lako napraviti, kao što je navedeno sljedećom procedurom: 


MATERIJALI OPREMA 
pamuk (celuloza) dvije (2) čaše od 200-300 ml 
koncentrirano lijevak i filter papir 


azotne kiseline 


plavi lakmus papir 
koncentrirano 


sumporna kiselina 
destilovana voda 


1) Sipajte 10 cc koncentrovane sumporne kiseline u čašu. Ovome dodajte 10 cc koncentrovane azotne kiseline. 
2) Odmah dodajte 0,5 g pamuka i ostavite da se namače tačno 3 minuta. 
3) Uklonite nitrocottmNX i"EO'TEJNCH 

Ez"Y{NY++"NE5p 


da ga operete. 


4) Ostavite da se materijal osuši, a zatim ga ponovo operite. 
5) Nakon što je pamuk neutralan kada se testira lakmus papirom, spreman je za sušenje i skladištenje. 


3.23 MJEŠAVE GORIV-OKSODIZATOR 


Postoji gotovo beskonačan broj mješavina goriva i oksidatora koje može proizvesti zabludjeli pojedinac u svom 

vlastiti dom. Neki su veoma efikasni i opasni, dok su drugi sigurniji i manje efikasni. Biće predstavljen spisak radnih smeša goriva i 
oksidatora, ali tačna merenja svakog jedinjenja su diskutabilna za maksimum 

efektivnost. Dat će se gruba procjena postotaka svakog goriva i oksidatora: 


oksidans, % po masi gorivo, % po težini brzina 4, napomene 
kalijum hlorat 67% sumpor 33% 5 trenje/ 
osetljiv na udar 
prilično nestabilan 
kalijum hlorat 50% šećer 35% drveni 5 prilično sporo 
ugalj 15% spaljivanje; 
nestabilno 
kalijum hlorat 50% sumpor 25% 8 ekstremno 


magnezijum ili nestabilno! 
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aluminijumska prašina 25% 


kalijum hlorat 67% magnezijeva ili 8 nestabilno 


aluminijumska prašina 33% 


natrijum nitrat 65% magnezijum prah 30% 


nepredvidivo 

sumpor 5% glicerin brzina sagorevanja 
kalijum permanganat 60% 40% 4 odgoditi prije 
paljenje zavisi 


kalijum permanganat 67% sumpor 33% 5 nestabilan 


kalijum permangenat 60% sumpor 20% 5 nestabilno 


magnezijum ili 
aluminijumska prašina 20% 


kalijum permanganat 50% šećer 50% 3 ? 


kalijum nitrat 75% drveni ugalj 15% sumpor 7 ovo je 
10% gvožđe u prahu crni prah! 


kalijum nitrat 60% vruće 1 veoma gori 


magnezijum 40% 


kalijum hlorat 75% fosfor seskvisulfid 8 koristi za izradu 
25% štrajk-bilo gdje 
utakmice 
amonijum perhlorat 70% aluminijumska prašina 30% 6 kruto gorivo za 
+ mala količina spejs šatl željezni oksid 
kalijum perhlorat 67% (natrijum perhlorat) kalijum magnezijeva ili 10 flash puder 
perhlorat 60% (natrijum perhlorat) aluminijumska prašina 33% 
magnezijum ili 8 alternativno 
aluminijum prah 20% sumpor 20% flash puder 
barijum nitrat 30% aluminijumska prašina 30% 9 alternativno 
kalijum perhlorat 30% barijum peroksid 90% flash puder 
magnezijeva prašina 5% 10 alternativno 
aluminijumska prašina 5% flash puder 
kalijum perhlorat 50% sumpor 25% 8 blago 
magnezijum ili nestabilno 
aluminijumska prašina 25% 
kalijum hlorat 67% crveni fosfor 27% sumpor 3% 7 vrlo 
kalcijum karbonat 3% nestabilno! 
osetljiv na udar 
kalijum permanganat 50% šećer u prahu 25% aluminijum ili 7 nestabilno; 
zapali ako 
magnezijum prah 25% postaje mokar! 
ugljena prašina 15% 6 nestabilno 


kalijum hlorat 75% 
sumpor 10% 


NAPOMENA: Smjese koje koriste zamjene natrijum perklorata za kalij 
perklorat postaju upijajući vlagu i manje stabilni. 


Što je broj brzine veći, mješavina goriva i oksidatora brže sagorijeva NAKON paljenja. Takođe, po pravilu, što je finije 
prah, to je brža brzina gorenja. 


Kao što se lako može vidjeti, postoji širok izbor mješavina goriva i oksidatora 
koji se može napraviti kod kuće. Promjenom količine goriva i oksidatora(a), 
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mogu se postići različite stope sagorevanja, ali to takođe može promijeniti osjetljivost 


smjesu. 


3.24 PERHLORATI 


Po pravilu, svaki materijal koji se može oksidirati i koji se tretira perhlornom kiselinom postat će eksploziv niskog reda. Međutim, metali, poput 
kalijuma ili natrijuma, postaju izvrsne baze za praškaste prahove. Neki materijali koji se mogu perhlorirati su pamuk, papir i piljevina. Da biste proizveli 
kalijum ili natrijum perhlorat, jednostavno nabavite hidroksid tog metala, npr. natrijum ili kalijum hidroksid. Dobra je ideja testirati materijal koji 


se perhlorira s vrlo malom količinom kiseline, jer neki od materijala imaju tendenciju da reagiraju eksplozivno kada ih kiselina kontaktira. 


Idealne su otopine natrijum ili kalijum hidroksida. 


3.3 EKSPLOZIV VISOKOG REDA 


Eksplozivi visokog reda mogu se napraviti kod kuće bez prevelikih poteškoća. Glavni problem je nabavka dušične kiseline za proizvodnju visokog 
eksploziva. Većina visokih eksploziva detonira jer se njihova molekularna struktura sastoji od nekog goriva i obično tri ili više molekula NO2 (dušikov 
dioksid). TNT ili tri-nitro-toluen je odličan primjer takvog materijala. Kada udarni val prođe kroz molekul TNT-a, veza dušikovog dioksida se prekida, 

a kisik se spaja s gorivom, sve za nekoliko mikrosekundi. Ovo objašnjava veliku snagu eksploziva na bazi dušika. Imajući na umu da se ove procedure 
NIKADA NE SMIJE SPROVODITI, navodi se nekoliko metoda proizvodnje eksploziva visokog reda u kući. 


3.31 RDX 


RDX, koji se naziva i ciklonit, ili sastav C-1 (kada se pomiješa sa plastifikatorima) jedan je od najvrednijih od svih vojnih eksploziva. To je zato što ima 

više od 150% snage TNT-a i mnogo je lakše detonirati. Ne treba ga koristiti samostalno, jer se može pokrenuti ne previše jakim udarom. Manje je osjetljiv 
od živinog fulminata ili nitroglicerina, ali je i dalje previše osjetljiv da bi se mogao koristiti sam. RDX se može napraviti iznenađujuće 

jednostavnom metodom opisanom u nastavku. Mnogo je lakše napraviti kod kuće od svih drugih visokih eksploziva, sa mogućim izuzetkom 


amonijum nitrata. 


MATERIJALI OPREMA 
heksamin ili 500 ml tablete za gorivo 
metenamin sa staklenim štapom za miješanje (50 g) 


lijevak i filter papir 
koncentrirani 
dušična kiselina (550 ml) posuda za ledenu kupku (plastična 


kanta) 
destilovana voda 


centigradni termometar 
kuhinjska 


sol plavi lakmus papir 
led 


amonijum nitrat 


1) Stavite čašu u ledenu kupku (pogledajte odjeljak 3.13, koraci 3-4) i pažljivo 


sipajte 550 ml koncentrovane azotne kiseline u čašu. 


2) Kada se kiselina ohladi na ispod 20 stepeni Celzijusa, dodajte male količine zdrobljenih tableta goriva u čašu. Temperatura će rasti, a mora se održavati 


ispod 30 stepeni Celzijusa, inače bi mogle doći do strašnih posljedica. Promiješajte smjesu. 
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3) Spustite temperaturu ispod nula stepeni Celzijusa, bilo dodavanjem još leda 


i soli u staro ledeno kupatilo ili stvaranjem novog ledenog kupatila. Ili, amonijum 
nitrat bi se mogao dodati u staru ledenu kupku, jer ona postaje hladna kada je 
staviti u vodu. Nastavite miješati smjesu, održavajući temperaturu ispod 

nula stepeni Celzijusa najmanje dvadeset minuta 


4) Sipajte smesu u litar usitnjenog leda. Promućkajte i promiješajte smjesu, 


i ostavite da se rastopi. Nakon što se otopi, filtrirajte kristale i odložite korozivnu tečnost. 


5) Stavite kristale u pola litre kipuće destilovane vode. Filter 


kristale i testirajte ih plavim lakmus papirom. Ponavljajte korake 4 i 5 dok lakmus papir ne ostane plav. 
To će kristale učiniti stabilnijim i sigurnijim. 


6) Čuvajte kristale mokre dok ne budu spremni za upotrebu. Ostavite ih da se potpuno osuše 


koristeći ih. RDX nije dovoljno stabilan da se koristi sam kao eksploziv. 


7) Kompozicija C-1 se može napraviti mešanjem 88,3% RDX (težinski) sa 11,1% 


mineralno ulje i 0,6% lecitina. Spojite ove materijale u plastičnu vrećicu. Ovo je dobar način za desenzibilizaciju 
eksplozivno. 


8) HMX je mješavina TNT-a i RDX-a; odnos je 50/50, po težini. 


nije tako osjetljiv i skoro je jednako moćan kao pravi RDX 


9) Dodavanjem amonijum nitrata kristalima RDX-a nakon koraka 5, trebalo bi 


biti moguće desenzibilizirati RDX i povećati njegovu snagu, budući da je amonijum nitrat vrlo neosjetljiv i 
moćan. Takođe se može dodati natrijum ili kalijum nitrat; mala količina je dovoljna da stabilizuje RDX 


10) RDX detonira brzinom od 8550 metara/sekundi kada je komprimiran na 


gustine 1,55 g/kubni cm. 


3.32 AMONIJEV NITRAT 


Amonijum nitrat može napraviti terorista prema hap-hazard metodi u odjeljku 2.33, ili može biti 

ukraden sa gradilišta, pošto se obično koristi u miniranju, jer je veoma stabilan i neosetljiv na udarce 

i toplotu. Terorista bi također mogao kupiti nekoliko instant hladnih pakovanja u ljekarni ili prodavnici medicinskih proizvoda. The 
glavni nedostatak amonijum nitrata, sa tačke gledišta terorista, bio bi detonacija. A radije 

mora se koristiti snažno punjenje za punjenje, i obično s dodatnim punjenjem. Dijagram ispod će objasniti. 


| | |TNT| amonijum nitrat | 


primer |booster| let I 
|T| I 


Prajmer eksplodira, detonira TNT, koji detonira, šaljući ogroman udarni talas kroz amonijum 
nitrata, detonirajući ga. 


3.33 ANFOS 
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ANFO je akronim za amonijum nitrat - rastvor goriva. ANFO rješava jedini drugi veliki problem s amonijum nitratom: njegovu tendenciju 
da pokupi vodenu paru iz zraka. Ovo dovodi do toga da eksploziv ne detonira kada se takav pokušaj napravi. Ovo se ispravlja 
mešanjem 94% (težinski) amonijum nitrata sa 6% lož ulja ili kerozina. Kerozin sprečava da amonijum nitrat apsorbuje vlagu iz vazduha. 
ANFO također zahtijeva veliki udarni talas da ga pokrene. 


3.34 TNT 


TNT, ili tri-nitro-toluen, je možda drugi najstariji poznati visoki eksploziv. Dinamit je, naravno, bio prvi. 

Zasigurno je najpoznatiji visokoeksploziv, jer su ga popularizirali ranojutarnji crtani filmovi. To je standard za poređenje drugih 
eksploziva, jer je najpoznatiji. U industriji, TNT se proizvodi procesom nitriranja u tri koraka koji je dizajniran da sačuva dušičnu i 
sumpornu kiselinu koja se koristi za proizvodnju proizvoda. 

Međutim, terorista bi se vjerovatno odlučio za manje ekonomičan metod u jednom koraku. Proces u jednom 

koraku se izvodi tretiranjem toluena sa vrlo jakom (dimljivom) sumpornom kiselinom. Zatim se sulfatirani toluen tretira 
sa veoma jakom (dimljivom) azotnom kiselinom u ledenom kupatilu. U rastvor se dodaje hladna voda i filtrira. 


3.35 KALIJUM HLORAT 


Sam kalijum hlorat se ne može napraviti kod kuće, ali se može dobiti iz laboratorija. Ako se kalijev hlorat pomeša sa malom količinom 
vazelina ili drugog vazelina i kroz njega se prođe udarni talas, materijal će detonirati nešto većom snagom od crnog baruta. Međutim, 
mora se ograničiti da ga detonira na ovaj način. Procedura za pravljenje takvog eksploziva je navedena u nastavku: 


MATERIJALI OPREMA 

kalijum hlorat (9 dijelova, po zip-lock plastična vrećica 
zapremini) 

vazelin (vazelin) (1 dio, po glinena posuda za mlevenje 

zapremini) ili 


drvena posuda i drvena kašika 


1) Pažljivo i polako sameljite kalijum hlorat u posudi za mlevenje, sve dok kalijum hlorat ne postane veoma 
fini prah. Što je sitnije u prahu, to će brže (bolje) detonirati. 
2) Stavite prah u plastičnu vrećicu. Vazelin stavite u plastičnu vrećicu, da što manje bude na stranicama vrećice, odnosno stavite vazelin na 
prah kalijum hlorata. 
3) Zatvorite vrećicu i gnječite materijale dok nijedan kalijum hlorat ne bude suh prah koji ne 
drži se glavnog globa. Po potrebi dodajte još malo vazelina u vrećicu. 
4) Materijal moram da upotrebim u roku od 24 sata, inače će mešavina reagovati i značajno smanjiti efikasnost 
eksplozivno. Ova reakcija je, međutim, bezopasna i ne oslobađa toplinu ili opasne produkte. 


3.36 DINAMITE 


Naziv dinamit dolazi od grčke riječi "dynamis", što znači moć. Nobel je izumio dinamit ubrzo nakon što je napravio nitroglicerin. 
Napravljen je zato što je nitroglicerin bio tako opasno osjetljiv na šok. 

Pogrešna osoba sa malo razuma bi, nakon što napravi nitro-glicerin (lud čin), odmah pretvorila u dinamit. To se može postići 
dodavanjem različitih materijala u nitro-glicerin, kao što je piljevina. Piljevina sadrži veliku težinu nitro-glicerina po zapremini. Mogu se 
dodati i drugi materijali, kao što je amonijum nitrat, i oni bi sklonili desenzibilizaciju eksploziva i povećali snagu. Ali čak ni ova nitro- 
glicerinska jedinjenja nisu baš sigurna. 


3.37 NITROŠKROB EKSPLOZIV 
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Nitroškrobni eksplozivi su jednostavni za izradu i prilično su snažni. Sve što treba učiniti je tretirati različite škkobove mješavinom 
koncentriranih dušičnih i sumpornih kiselina. 10 ml koncentrovane sumporne kiseline dodaje se u 10 ml koncentrovane azotne kiseline. Ovoj 
mešavini se dodaje 0,5 grama skroba. Dodaje se hladna voda, a naizgled nepromijenjen nitroškrob se filtrira. Nitroškrobni eksplozivi su 
nešto manje snage od TNT-a, ali se lakše detoniraju. 


3.38 PICRIC ACID 


Pikrinska kiselina, također poznata kao tri-nitro-fenol, ili TNP, vojni je eksploziv koji se najčešće koristi kao pojačivač za 
aktiviranje drugog manje osjetljivog eksploziva, kao što je TNT. To je još jedan eksploziv koji je prilično jednostavan za 
napraviti, pod pretpostavkom da se mogu nabaviti koncentrovane sumporne i azotne kiseline. Njegov postupak proizvodnje 
je dat u mnogim priručnicima za hemijske laboratorije na fakultetima i lako ga je pratiti. Glavni problem pikrinske kiseline 

je njena sklonost stvaranju opasno osjetljivih i nestabilnih soli pikrata, kao što je kalijev pikrat. Iz tog razloga, obično se 
pravi u sigurnijoj formi, kao što je amonijum pikrat, koji se još naziva i eksploziv D. Društveni devijant bi vjerovatno 

koristio formulu sličnu onoj predstavljenoj za proizvodnju pikrinske kiseline. 


MATERIJALI OPREMA 
fenol (9,5 g) Boca od 500 ml 
koncentrirano podesivi izvor toplote 


sumporna kiselina (12,5 ml) 
čaša od 1000 ml 


koncentrovana azotna kiselina (38 ml) ili drugu posudu pogodnu za 


kuvanje 


destilovana voda filter papir i lijevak 


staklena šipka za miješanje 


1) Stavite 9,5 grama fenola u tikvicu od 500 ml i pažljivo dodajte 12,5 ml koncentrovane sumporne kiseline i 
promešati smesu. 

2) Stavite 400 ml vode iz slavine u čašu od 1000 ml ili posudu za ključanje i lagano prokuhajte. 

3) Nakon zagrevanja tikvice od 500 ml pod vrućom vodom iz slavine, stavite je u kipuću vodu i nastavite da mešate mešavinu fenola i kiseline 
oko trideset minuta. Nakon trideset minuta, izvadite bocu i ostavite je da se ohladi oko pet minuta. 


4) Izlijte kipuću vodu korištenu gore i nakon što ostavite da se posuda ohladi, upotrijebite je za stvaranje ledene kupke, 
sličan onom korištenom u odjeljku 3.13, koraci 3-4. Stavite tikvicu od 500 ml sa pomešanom kiselinom i fenolom u ledeno kupatilo. Dodajte 
38 ml koncentrovane azotne kiseline u malim količinama, uz stalno mešanje. Trebalo bi doći do snažne, ali "bezopasne" reakcije. Kada 
smesa prestane da snažno reaguje, izvadite bocu iz ledene kupke. 

5) Zagrijte posudu u ledenoj kupki, ako je staklena, a zatim počnite kuhati još vode iz slavine. Stavite tikvicu koja sadrži 
smjesu u kipuću vodu i zagrijavajte u kipućoj vodi 1,5 do 2 sata. 

6) U rastvor dodajte 100 ml hladne destilovane vode i ohladite u ledenom kupatilu dok se ne ohladi. 

7) Filtrirajte žućkasto-bijele kristale pikrinske kiseline izlivanjem otopine kroz filter papir u lijevak. 
Sakupite tečnost i odložite je na sigurno mesto, jer je korozivna. 

8) Isperite bocu od 500 ml destilovanom vodom i stavite sadržaj filter papira u bocu. Dodajte 300 ml 
vode i snažno protresite. 

9) Ponovo filtrirajte kristale i ostavite ih da se osuše. 

10) Čuvajte kristale na sigurnom mestu u staklenoj posudi, jer će reagovati sa metalnim posudama i proizvesti 
pikrati koji bi mogli spontano eksplodirati. 


3.39 AMONIJA PIKRAT 
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Amonijum pikrat, takođe nazvan Eksploziv D, je još jedan sigurnosni eksploziv. Za detonaciju je potreban značajan šok, nešto 
manji od onog koji je potreban za detonaciju amonijum nitrata. Mnogo je sigurnija od pikrinske kiseline, jer ima malu tendenciju 
stvaranja opasnih nestabilnih soli kada se stavi u metalne posude. Jednostavno se pravi od pikrinske kiseline i čistog kućnog 
amonijaka. Sve što je potrebno je staviti kristale pikrinske kiseline u staklenu posudu i otopiti u velikoj količini vrele vode. Dodajte 
bistri kućni amonijak u višku i ostavite da višak amonijaka ispari. Preostali prah bi trebao biti amonijum pikrat. 


3.40 NITROGEN TRICHLORIDE 


Dušikov trihlorid, takođe poznat kao azodni hlorid, je uljasta žuta tečnost. Snažno eksplodira kada se zagreje iznad 60 
stepeni Celzijusa, ili kada dođe u kontakt sa otvorenim plamenom ili varnicom. Prilično je jednostavan za proizvodnju. 


1) U čaši rastvorite oko 5 kašičica amonijum nitrata u vodi. 
Nemojte stavljati toliko amonijum nitrata u rastvor da deo ostane neotopljen na dnu čaše. 


2) Sakupite količinu gasovitog hlora u drugoj čaši mešanjem hlorovodonične kiseline sa kalijum permanganatom 
u velikoj tikvici sa čepom i staklenom lulom. 

3) Stavite čašu koja sadrži plin hlor naopako na vrh čaše koja sadrži rastvor amonijum nitrata i zalijepite čaše zajedno. Lagano 
zagrijte donju čašu. Kada se to učini, na površini otopine će se početi stvarati uljane žute kapljice koje će se spustiti na dno. U 
tom trenutku odmah uklonite izvor topline. 


Alternativno, hlor se može propuštati kroz rastvor amonijum nitrata, umesto da sakuplja gas u čaši, ali to zahteva vreme i 
postolje za držanje čaše i epruvete. 


Plinoviti hlor se također može pomiješati s bezvodnim plinom amonijaka, laganim zagrijavanjem boce napunjene bistrim 
amonijakom za domaćinstvo. Stavite staklene cijevi iz tikvice koja proizvodi hlor i epruvetu iz tikvice koja proizvodi amonijak 
u drugu tikvicu koja sadrži vodu. 


4) Žute kapljice sakupite kapaljkom i odmah ih upotrebite, jer dušik trihlorid 
raspada za 24 sata. 


3.41 LEAD AZIDE 


Olovni azid je materijal koji se često koristi kao pojačivač za druge eksplozive, ali je dovoljno dobar sam po sebi kao prilično 
osjetljiv eksploziv. Ne detonira previše lako udarcem ili udarcem, ali se lako detonira toplinom iz žice za paljenje ili kapice za 
miniranje. Jednostavna je za proizvodnju, pod pretpostavkom da se mogu nabaviti potrebne hemikalije. 


Otapanjem natrijum azida i olovnog acetata u vodi u odvojenim čašama, ova dva materijala se stavljaju u vodeno stanje. 
Pomiješajte dvije čaše zajedno i lagano zagrijte. Dodajte višak rastvora olovnog acetata, sve dok ne dođe do reakcije i prestane 


da se stvara talog na dnu čaše. Odfiltrirajte rastvor, a talog isperite toplom vodom. Talog je olovni azid i mora se čuvati mokar 
radi sigurnosti. 


Ako se ne može pronaći olovni acetat, jednostavno nabavite octenu kiselinu i stavite olovo u nju. Meci crnog baruta dobro rade za 
ovu svrhu. 


3.5 DRUGI "EKSPLOZIV" 


Preostali dio pokriva druge vrste materijala koji se mogu koristiti za uništavanje imovine požarom. Iako nijedan od ovdje 
predstavljenih materijala nije eksploziv, oni i dalje daju rezultate u stilu eksploziva. 


3.51 THERMIT 
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Termit je mješavina goriva i oksidatora koja se koristi za stvaranje ogromnih količina topline. Nije predstavljen u odjeljku 3.23 jer ne reagira ni 
približno tako lako. To je mješavina željeznog oksida i aluminija, oba u finom prahu. Kada se zapali, aluminij gori i izvlači kisik iz željeznog oksida. 
Ovo su zaista dvije veoma egzotermne reakcije koje proizvode kombinovanu temperaturu od oko 2200 stepeni C. Ovo je polovina toplote koju 
proizvodi atomsko oružje. Međutim, teško ga je zapaliti, ali kada se zapali, to je jedan od najefikasnijih pokretača vatre. 


MATERIJALI 


aluminij u prahu (10 g) prah željeznog 
oksida (10 g) 


1) Za izradu thermita nije potrebna posebna procedura ili oprema. Jednostavno pomiješajte dva praha i pokušajte da smjesa bude što homogenija. 
Odnos željeznog oksida i aluminijuma je 50%/50% po masi, i da se pravi u većim ili manjim količinama. 


2) Zapaljenje termita se može postići dodavanjem male količine kalijum hlorata u termit i sipanjem nekoliko kapi sumporne kiseline na njega. O 
ovoj metodi i ostalima biće reči kasnije u odeljku 4.33. 


Druga metoda paljenja thermit-a je magnezijum trakom. Konačno, korištenjem uobičajenog vatrometa tipa sparkler postavljenih u 
termičku smjesu, smjesa se može zapaliti. 


3.52 MOLOTOV KOKTELI 


Prvi put korišten od strane Rusa protiv njemačkih tenkova, Molitov koktel sada koriste isključivo teroristi širom svijeta. Izuzetno su 

jednostavne za izradu, a mogu proizvesti razorne rezultate. Ako uzmete bilo koji lako zapaljiv materijal, kao što je benzin, dizel gorivo, kerozin, 

etil ili metil alkohol, tečnost za upaljač, terpentin ili bilo koju mešavinu gore navedenog), i stavite u veliku staklenu bocu, svako može napraviti 
efikasnu zapaljivu bombu. Nakon što stavite zapaljivu tečnost u bocu, jednostavno na vrh boce stavite komad tkanine koji je natopljen tečnošću 
tako da čvrsto prileže. Zatim zamotajte dio tkanine oko vrata i zavežite je, ali svakako ostavite nekoliko centimetara tkanine koja se gubi da svijetli. 


Zapalite izloženu tkaninu i bacite bocu. Ako se zapaljena tkanina ne ugasi i ako se boca razbije pri udaru, sadržaj boce će prskati po velikoj 
površini u blizini mjesta udara i zapaliti se. 


Zapaljive mješavine kao što su kerozin i motorno ulje treba pomiješati sa isparljivim i zapaljivim tekućinama, 
kao što je benzin, kako bi se osiguralo paljenje. Smjesa poput katrana ili masti i benzina će se zalijepiti 


za površinu na koju udari, i goreti će se i teže će se ugasiti. Ovakva mješavina mora se dobro 
promućkati prije nego što se zapali i baci 


3.53 HEMIJSKA BOCA ZA VATRU 


Boca za vatru je zaista napredni molotovljev koktel. Umjesto da koristi zapaljenu tkaninu da zapali zapaljivu tečnost, koja u najboljem slučaju ima 
dobre šanse da zapali tečnost, hemijska boca koristi veoma vruću i burnu reakciju između sumporne kiseline i kalijum hlorata. Kada se posuda 
razbije, sumporna kiselina u mješavini benzina prska po papiru natopljenom kalijum hloratom i šećerom. Papir, kada ga udari kiselina, 


momentalno izbija u bijeli plamen, pali benzin. Šansa da se ne zapali benzin je manja od 2%, a može se smanjiti na 0%, ako ima dovoljno 
kalijum hlorata i šećera. 


MATERIJALI OPREMA 
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kalijum hlorat (2 kašičice) staklena boca (12 
02.) 
šećera (2 kašičice) sa plastikom čep za flašu, 
unutra 
koncentrirano posuda za kuvanje sa podignutim 
sumporna kiselina (4 02.) ivicama 
benzin (8 oz.) papirnati ubrusi 


staklena ili plastična čaša i kašika 


1) Testirajte čep boce s nekoliko kapi sumporne kiseline kako biste bili sigurni da kiselina neće pojesti čep boce tokom 
skladištenja. Ako ga kiselina pojede u roku od 24 sata, mora se pronaći novi vrh i testirati ga, sve dok se ne pronađe čep 
koji kiselina ne izjeda. Staklena ploča je odlična. 

2) Pažljivo sipajte 8 oz. benzina u staklenu bocu. 

3) Pažljivo sipajte 4 oz. koncentrovane sumporne kiseline u staklenu bocu. 

Obrišite sve prosute kiseline sa strane boce i navrnite čep na bocu. Operite bocu spolja sa dosta vode. Ostavite sa 
strane da se osuši. 


4) Stavite oko dve kašičice kalijum hlorata i oko dve kašičice šećera u staklenu ili plastičnu šolju. 
Dodajte oko 2 šolje kipuće vode, ili dovoljno da se rastvori sav kalijum hlorat i šećer. 

5) Stavite list papirnog ubrusa u posudu za kuvanje sa podignutim ivicama. Presavijte papirnati ubrus na pola i na njega sipajte 
rastvor rastvorenog kalijum hlorata i šećera dok se potpuno ne pokvasi. Pustite da se peškir osuši. 

6) Kada se osuši, stavite malo ljepila na vanjsku stranu staklene boce koja sadrži benzin i sumpornu kiselinu 
mješavina. Omotajte papirnati ubrus oko boce, pazeći da se zalijepi za nju na svim mjestima. Čuvajte bocu na mjestu gdje 
se neće slomiti ili prevrnuti. 

7) Kada završite, rastvor u boci treba da se pojavi kao dve različite tečnosti, tamno smeđe-crveni rastvor na dnu i bistar 
rastvor na vrhu. Ova dva rješenja se neće miješati. Da biste koristili hemijsku bocu za vatru, jednostavno je bacite na bilo 
koju tvrdu površinu. 

8) NIKADA NE OTVARAJTE BOCU, POŠTO NA ČEPU MOŽE DA BUDE NEKO SUmporne kiseline, 

MOŽE DA ISPUSTI STRANE BOCE I ZAPALI KALIJUM-HLORAT, IZAZIVAJUĆI POŽAR I/ILI EKSPLOZIJU. 


9) Da biste testirali uređaj, otkinite mali komad papirnog ubrusa s boce i stavite nekoliko kapi sumporne kiseline na njega. 
Papirni ubrus bi trebao odmah buknuti u bijeli plamen. 


3.54 PLINSKI EKSPLOZIV U BOCAMA 


Plin u bocama, kao što je butan za punjenje upaljača, propan za peći na 
propan ili za bunsen gorionike, može se koristiti za proizvodnju snažne eksplozije. Da bi 
napravio takav uređaj, sve što bi prostodušni anarhista morao da uradi bilo bi da uzme svoju 
posudu sa plinom u bocama i stavi je iznad limenke Sterna ili drugog želatinizovanog 
goriva, zapali gorivo i krene. Ovisno o korištenom gorivu i debljini spremnika za 
gorivo, tekući plin će proključati i proširiti se do tačke pucanja posude za oko pet 
minuta. U teoriji, gas bi se odmah zapalio zapaljenim želatiniziranim gorivom, 
stvarajući veliku vatrenu loptu i eksploziju. Nažalost, pucanje spremnika plina u bocama 
često izbacuje gorivo, čime se sprječava zapaljenje plina koji se širi. Međutim, korištenjem 
metalne kante do pola napunjene benzinom, šanse za paljenje su veće, jer je manja vjerovatnoća da će se benzin ugasiti. 
Postavljanje kanistera s plinom u bocama na sloj zapaljenog drvenog uglja natopljenog benzinom vjerovatno bi bio najefikasniji 
način da se osigura paljenje plina koji se širi, jer iako pucanje spremnika plina može izduvati plamen benzina, zapaljeni ugalj treba 
odmah ponovo zapaliti. Dušikov oksid, vodonik, propan, acetilen ili bilo koji drugi zapaljivi plin će dobro poslužiti. 


4.0 UPOTREBA EKSPLOZIVA 
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Nakon što terorista napravi svoj eksploziv, sljedeći logičan korak je njegova primjena. Eksplozivi imaju širok spektar upotreba, od uznemiravanja, vandalizma, do ubistva. 
NIJEDNA OD OVDJE PREDSTAVLJENIH IDEJA SE NIKAD NEĆE OSTVARITI, BILO DJELIČNO NI U CJELOSTI! TO MOŽE DOVESTI DO GONJENJA, NOVČANSKIH NOVČANIH 
I ZATVORSKIH PRAVA! 


Prvi korak koji bi osoba koja bi koristila eksploziv poduzela bi bio da odredi koliko je velika eksplozivna naprava potrebna da uradi sve što je 
potrebno. Onda bi morao da odluči od čega da napravi svoju bombu. Takođe bi morao da odluči kako želi da detonira napravu i da odredi 
gde će biti najbolje mesto za nju. Zatim bi bilo potrebno vidjeti da li se uređaj može staviti tamo gdje ga želi, a da se ne otkrije ili pomjeri. 
Konačno, on bi zapravo morao sjesti i napraviti svoju eksplozivnu napravu. 


Ovo su neke od tema obrađenih u sljedećem odjeljku. 


4.1 SIGURNOST 


Ne postoji takva stvar kao "sigurna" eksplozivna naprava. Može se govoriti samo o relativnoj sigurnosti, ili manje nesigurnoj. 


4.2 UREĐAJI ZA PALJENJE 


Postoji mnogo načina za paljenje eksplozivnih naprava. Postoji klasični pristup ,zapali fitilj, baci bombu i beži", a tu su i osjetljivi živini 
prekidači i mnoge stvari između. Općenito, električni detonacijski sistemi su sigurniji od upaljača, ali postoje slučajevi kada su osigurači 
prikladniji od električnih sistema; teško je uneti električni detonacioni sistem na stadion, na primer, a da ga ne uhvate. Lakše bi se sakrio uređaj 


sa fitiljem ili udarnim detonirajućim fitiljem. 


4.21 FUSE IGNITION 


Najstariji oblik eksplozivnog paljenja, osigurači su možda omiljeni tip jednostavnog sistema paljenja. Jednostavnim stavljanjem komada 
vodootpornog osigurača u uređaj, može se imati gotovo zagarantovano paljenje. Moderni vodootporni osigurač je izuzetno pouzdan, 
gori brzinom od oko 2,5 sekunde na inč. Dostupan je kao model raketnog osigurača u većini hobi prodavnica i košta oko 3,00 dolara 

za dužinu od devet stopa. Fuse je popularan sistem paljenja za cevne bombe zbog svoje jednostavnosti. Sve što je potrebno je 


zapaliti šibicom ili upaljačem. 


Naravno, kada bi vojska imala ovakve fitilje, onda bi granata, koja koristi fitilj, bila vrlo nepraktična. 
Ako se sistem za paljenje granata može nabaviti, svakako je najefikasniji. Ali, pošto takve stvari ne lebde samo uokolo, sljedeća najbolja 
stvar je pripremiti sistem osigurača koji ne zahtijeva upotrebu šibice ili upaljača, ali i dalje zadržava svoju jednostavnost. 


Jedna takva metoda je opisana u nastavku: 


MATERIJALI 


tip s udarnim poklopcem odgovara 

vodootpornom osiguraču sa 

električnom trakom 

ili ljepljivom trakom 1) Da biste odredili brzinu sagorijevanja određene vrste osigurača, jednostavno izmjerite 6 inča ili duži komad 

osigurača i zapalite ga. Sa štopericom pritisnite dugme za pokretanje u trenutku kada osigurač zasvetli i zaustavite sat kada 
osigurač dođe do kraja. Podijelite vrijeme sagorijevanja s dužinom osigurača i dobit ćete brzinu sagorijevanja osigurača, u 
sekundama po inču. Ovo će biti prikazano u nastavku: Pretpostavimo 
da je dio osigurača od osam inča izgorio, a njegovo potpuno vrijeme sagorijevanja je 20 sekundi. 


20 sekundi 


= = 2,5 sekunde po inču. 
8 inča 
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Ako je željeno kašnjenje od 10 sekundi sa ovim osiguračem, podijelite željeno 


vrijeme prema broju sekundi po inču: 


10 sekundi 


2,5 sekunde / inč 


NAPOMENA: DUŽINA OSIGURAČA OVDJE ZNAČI DUŽINU OSIGURAČA DO PRAHA. 
NEKI OSIGURAČ, 


NAJMANJE INČ TREBA DA BUDE U UREĐAJU. UVIJEK DODAJTE OVO DODATNO 


INČ, I STAVITE OVAJ DODATNI INČ INČ U UREĐAJ!!! 
2) Nakon što odlučite koliko dugo je potrebno odlaganje prije nego što eksplozivna naprava eksplodira, dodajte oko 1 inča na 
prethodno izmjerenu količinu osigurača i odsjeći ga. 
3) Pažljivo izvadite kartonske šibice iz kutije za šibice. Nemojte povlačiti pojedinačne utakmice; zadržati sve 
šibice pričvršćene na kartonsku podlogu. Uzmite jedan od kartonskih dijelova šibica, a drugi ostavite 
napravi drugi upaljač. 
4) Omotajte šibice oko kraja osigurača, tako da glave šibica dodiruju sam kraj osigurača. Traka 
pričvrstite ih tamo, pazeći da ne stavljate traku preko glava šibica. Uvjerite se da su vrlo sigurni povlačenjem 
na njima u osnovi sklopa. Ne bi trebali biti u mogućnosti da se kreću. 
5) Omotajte poklopac šibica oko šibica pričvršćenih na osigurač, pazeći da je udarni papir ispod 
šibica glavom, a napadač je okrenut prema šibičnim glavama. Zalijepite papir tako da bude prilično čvrsto oko šibica. Uradi 
ne lijepite poklopac udarne trakom za osigurač ili za šibice. Ostavite dovoljno knjige šibica za povlačenje 


paljenje. 
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Knjiga šibica je omotana oko šibica i zalijepljena za sebe. Šibice su zalijepljene za osigurač. The 
napadač će se trljati o šibice kada se izvuče knjiga šibica. 
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6) Kada ste spremni za upotrebu, jednostavno povucite papir za šibice. Trebao bi povući upečatljivi papir preko glave šibica 


dovoljno trenja da ih upali. Zauzvrat, zapaljene šibice će upaliti osigurač, budući da je u blizini gorionika 
šibice. 


4.22 UDARNO PALJENJE 


Udarno paljenje je odlična metoda paljenja za spontane terorističke aktivnosti. Problem sa an 
Uređaj za udarnu detonaciju je da se mora čuvati u vrlo sigurnoj posudi kako ne bi eksplodirao dok je 


transportovati do mesta gde će se koristiti. To se može učiniti tako što ćete imati uklonjivi pokretač udara. 


Najbolji i najpouzdaniji inicijator udara je onaj koji koristi inicijatore ili prajmere proizvedene u fabrici. A br. 11 kapa za 

vatreno oružje crnog baruta je jedan takav prajmer. Obično dolaze u kutijama od 100 komada i koštaju oko 2,50 dolara. Koristiti 

za takvu kapu, međutim, potrebna je bradavica na koju će stati. Bradavice crnog baruta su takođe dostupne u prodavnicama oružja. 
Sve što osoba treba da uradi je da zatraži paket bradavica i kapice koje joj odgovaraju. Bradavice imaju rupu 

prolazi skroz kroz njih, i imaju kraj s navojem i kraj na koji se stavlja kapa. Izrez od a 

bradavica je prikazana ispod: 
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Kada se koristi ovaj tip inicijatora, mora se izbušiti rupa u bilo kojoj posudi koja se koristi da bi se bomba izvadila 

of. Bradavica se zatim zašrafi u rupu tako da čvrsto prileže. Zatim se kapa može nositi i staviti na bombu 

kada treba da se baci. Poklopac treba malo saviti prije nego što se stavi na bradavicu, kako biste bili sigurni da je 

ostaje na mestu. Jedini drugi problem koji je povezan s udarnom detonirajućom bombom je taj što mora udariti o tvrdu površinu 
bradavicu da se aktivira. Pričvršćivanjem peraja ili malog padobrana na kraj bombe nasuprot prajmera, bombe, 

kada se baci, treba da udari o tlo na prajmeru i eksplodira. Naravno, bomba sa živom fulminira u svakoj 

kraj će se raspaliti pri udaru bez obzira na koji kraj udari, ali će fulminat žive također vjerovatno eksplodirati ako 

osoba koja nosi bombu je snažno udarena. 


4.23 ELEKTRIČNO PALJENJE 


Električni sistemi paljenja za detonaciju su obično najsigurniji i najpouzdaniji oblik paljenja. Električni sistemi 

idealni su za radove na rušenju, ako ne morate toliko brinuti da će biti uhvaćeni. Sa dva kalema od 500 stopa 

žice i akumulatora, može se detonirati eksploziv sa ,sigurne, udobne udaljenosti i biti siguran da postoji 

niko u okolini ne bi mogao biti povređen. Sa električnim sistemom se može kontrolisati tačno u koje vreme će uređaj eksplodirati, 

unutar djelića sekunde. Detonacija se može prekinuti za manje od sekunde upozorenja, ako osoba iznenada prođe 

nišan za detonaciju, ili ako policijski auto odluči da prođe u tom trenutku. Dva najbolja električna zapaljivača su vojni sguibs 

i modele raketnih upaljača. Kape za pjeskarenje za građevinarstvo također dobro funkcioniraju. Prodaju se modeli raketnih upaljača 
pakovanja od šest, a koštaju oko 1,00 USD po pakovanju. Sve što je potrebno učiniti da biste ih koristili je spojiti ga na dvije žice i pokrenuti a 
struja kroz njih. Vojne sguibs je teško nabaviti, ali su malo bolje, jer eksplodiraju kada a 
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Kroz njih teče struja, dok raketni upaljači samo izbijaju. Vojne sguibs se mogu koristiti za aktiviranje osjetljivih visokih eksploziva, kao što 
je RDX ili kalijum hlorat pomiješan sa vazelinom. Zapaljivači se mogu koristiti za aktiviranje crnog baruta, živinog fulminata ili pamuka, koji 
zauzvrat mogu stvoriti eksploziv visokog reda. 


4.24 ELEKTRO-MEHANIČKO PALJENJE 


Elektromehanički sistemi paljenja su sistemi koji koriste neku vrstu 
mehanički prekidač za električno pokretanje eksplozivnog punjenja. Ovaj tip prekidača 
se obično koristi u zamkama za mine ili drugim uređajima u kojima osoba koja postavlja 
bombu ne želi biti nigdje blizu uređaja kada eksplodira. Biće reči o nekoliko vrsta 
elektromehaničkih detonatora 


4.241 Živini prekidači 


Živi prekidači su prekidači koji koriste činjenicu da metalna živa provodi električnu energiju, kao i svi metali, ali metalna živa je tekućina na 
sobnoj temperaturi. Tipičan živin prekidač je zatvorena staklena cijev s dvije elektrode i kuglica od metala žive. Zapečaćen je zbog ružne 
navike žive da ispušta pare koje oštećuju mozak. Dijagram ispod može pomoći da se objasni živin prekidač. 


\ (Hg) / 
\_(-Hg)_|l_/ 


žica - 


Kada kap žive ("Hg" je atomski simbol žive) dodirne oba kontakta, struja teče kroz prekidač. 
Da je ovaj konkretni prekidač u svom sadašnjem položaju, A---B, struja bi tekla, jer živa može dodirnuti oba kontakta u horizontalnom 
položaju. 


B 
Ako je, međutim, bilo u | položaj, kap žive bi samo 


dodirnite + kontakt na A strani. A 


Struja tada ne bi mogla teći, jer živa ne dopire do oba kontakta kada je prekidač u vertikalnom položaju. 


Ovaj tip prekidača je idealan za postavljanje pored vrata. Kada bi se postavila na putanju vrata koja se zakreću u vertikalnom položaju, 
kretanje vrata bi srušilo prekidač, ako bi ga komad trake držao za tlo. Ovo bi nagnulo prekidač u vertikalni položaj, uzrokujući da živa dodirne 
oba kontakta, dopuštajući struji da teče kroz živu i do upaljača ili pile u eksplozivnoj napravi. Zamislite da otvorite vrata i da vam ih 

eksplozija zalupi u lice. 


4.242 Tripwire prekidači 


Žica je element klasične zamke za mine. Postavljanjem gotovo nevidljive uzice ili užeta za pecanje na vjerojatnu putanju žrtve, te 
postavljanjem neke vrste zamke i tamo, može doći do gadnih stvari. 


Ako se ovaj način razmišljanja primjenjuje na eksplozive, kako bi se koristio takav spojni 
kabel da detonira bombu. Tehnika je jednostavna. Omotanjem vrhova standardne štipaljke 
aluminijskom folijom i stavljanjem nečega između njih i spajanjem žica na svaki kontakt od 
aluminijske folije, može se napraviti električna žica, ako se između kontakata na žici stavi 
komad drveta pričvršćen za žicu. štipaljka bi služila kao prekidač. Kada je 
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povučena žica, štipaljka bi se spojila, dopuštajući struji da teče između dva komada 
aluminijske folije, čime bi se zaokružio krug, u kojem bi se nalazio upaljač ili cijev. Struja bi tekla između 
kontakata do upaljača ili cisterne, zagrejala bi upaljač ili brigu, uzrokujući eksploziju. 


\_folija / (0) 
--- ----proljeće 

umetnuti traku od ------- _folije \ drveta sa trip- / 
\ \ žicom između folije 


kontakti 


Pazite da kontakti aluminijske folije ne dodiruju oprugu, jer opruga također provodi struju. 


4.243 Detonatori radio kontrole 


U filmovima, svaki terorista ili kriminalac koristi radio kontrolisani detonator za aktiviranje eksploziva. Uz dobar radio detonator, možete biti 
nekoliko milja udaljeni od uređaja, a i dalje kontrolirati tačno kada eksplodira, na isti način kao i električni prekidač. Problem sa radio detonatorima 
je što su prilično skupi. Međutim, moguće je da postoji razlog da terorista želi da potroši iznos novca koji je uključen u RC (radio control) 

sistem i da ga koristi kao detonator. Ako bi takav pojedinac želio osmisliti RC detonator, sve što bi trebao učiniti je posjetiti lokalnu hobi 
prodavnicu ili prodavnicu igračaka i kupiti radio kontroliranu igračku. Kada ga vrati u svoje prebivalište, sve što bi on/ona trebao da uradi je 

da odvoji solenoid/motor koji kontroliše kretanje prednjih točkova RC automobila, ili odvoji solenoid/motor dizala/kormila RC avion, ili kormilo 

RC čamca, i ponovo spojite upaljač ili upaljač raketnog motora na kontakte za solenoid/motor. Napravu treba testirati nekoliko puta sa 

sguibovima ili upaljačima, a potpuno napunjene baterije trebaju biti i u kontroleru i u prijemniku (dio koji je pokretao dijelove prije nego što 

je uređaj postao detonator). 


4.3 KAŠNJENJA 


Kašnjenje je uređaj koji uzrokuje da vrijeme prođe od trenutka kada je uređaj postavljen do trenutka kada eksplodira. Uobičajeni osigurač je 
kašnjenje, ali bi bilo prilično skupo imati kašnjenje od 24 sata s osiguračem. Ovaj odjeljak se bavi različitim vrstama kašnjenja koje može 
primijeniti terorista koji želi biti siguran da će njegova bomba eksplodirati, ali želi da bude van zemlje kada to učini. 


4.31 FUSE DELAYS 


Izuzetno je jednostavno odgoditi eksplozivne naprave koje koriste osigurače za paljenje. Možda je najjednostavniji način da to učinite 
cigaretom. Prosječna cigareta gori oko 8 minuta. Što je viši nivo katrana i nikotina, cigareta gori sporije. Cigarete sa niskim sadržajem 

katrana i nikotina sagorevaju brže od cigareta sa visokim sadržajem katrana i nikotina, ali je manje vjerovatno da će se ugasiti ako se 

ostave bez nadzora, odnosno ne puše. U zavisnosti od vjetra ili propuha na određenom mjestu, cigareta s visokim "katranom" je bolja za 
odlaganje paljenja osigurača, ali mora biti dovoljno vjetra ili propuha da cigareti da dovoljno kisika da izgori. Ljudi koji koriste cigarete u svrhu 
odlaganja osigurača često će unaprijed testirati cigarete koje planiraju koristiti kako bi bili sigurni da ostaju upaljene i da vide koliko će dugo 
gorjeti. 

Nakon što se odredi stopa sagorijevanja cigareta, jednostavno je pažljivo provući rupu kroz cigaretu čačkalicom na željenoj tački i 

gurnuti osigurač za uređaj u formiranu rupu. 


.PA 
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|o| ---------- rupa za osigurač 


LI === upali ovaj kraj 


Sličan tip uređaja može se napraviti od drvenog uglja u prahu i lista papira. Jednostavno umotajte list papira 

tanku cijev i napunite je ugljem u prahu. Probušite u njemu rupu na željenoj lokaciji i umetnite osigurač. Oba kraja 

mora se zalijepiti zatvoren, a jedan kraj odgode mora se politi tekućinom za upaljač prije nego što se upali. Ili, mala naplata od 
barut pomešan sa ugljem u prahu mogao bi se koristiti za paljenje takvog odlaganja. Lanac drvenog uglja 

briketi se mogu koristiti za odlaganje fitilja tako što se samo poreda nekoliko cigli drvenog uglja tako da se dodiruju, završavajući na 
kraj i paljenje prve cigle. Tamjan, koji se može kupiti u gotovo svakoj prodavnici noviteta ili potrepština za zabave, također može 
koristiti kao prilično pouzdano odlaganje. Omotavanjem fitilja oko kraja mirisnog štapića, kašnjenja do 1, sata su 

moguće. Konačno, moguće je napraviti relativno sporo goreći osigurač u kući. Otapanjem oko jedne kašičice 

crnog praha u oko 4 šolje kipuće vode i, dok je još vruće, namočite u njega dugački komad sveg pamuka 

niz, može se napraviti sporogorivi fitilj. Nakon što se natopljena struna osuši, mora se vezati za osigurač eksploziva 

uređaj. Ponekad, kraj sporogorećeg fitilja koji odgovara normalnom osiguraču ima punjenje crnog baruta ili 

barut na tački raskrsnice kako bi se osiguralo paljenje, budući da sporo gori fitilj ne gori na vrlo visokoj 

temperatura. Sličan tip sporog fitilja može se napraviti uzimanjem gornje mješavine kipuće vode i crnog praha 

i sipati ga na dugački komad toalet papira. Mokri toalet papir se zatim lagano uvija tako da liči na a 

fitilj petarde i ostavi se da se osuši. 


4.32 TIMER DELAYS 


Tajmer kašnjenja ili "tempirane bombe" obično koriste pojedinci koji žele da zaprijete nekom mjestu bombom 

i zahtijevaju novac da otkriju svoju lokaciju i sredstva da je razoružaju. Takav uređaj bi se mogao postaviti u bilo koje naseljeno mjesto 
mjesto ako je pravilno sakriveno. Postoji nekoliko načina za izgradnju odgode tajmera. Jednostavnim korištenjem zavrtnja kao jednog 
kontakt u trenutku kada je detonacija poželjna, i korištenje kazaljke sata na satu kao drugog kontakta, jednostavan mjerač vremena 
može se napraviti. Minutna kazaljka na satu treba biti uklonjena, osim ako se ne želi kašnjenje manje od jednog sata. 


zapaliti od upaljača 
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Ovaj uređaj će se isključiti za jedanaest sati. Kada kazaljka sata dosegne kontakt blizu broja 5, on 
će završiti strujno kolo, dopuštajući struji da teče kroz upaljač ili pištolj. 


Glavni nedostatak ovog tipa tajmera je što se može podesiti samo na maksimalno vrijeme od 12 sati. Ako an 

se koristi elektronski tajmer, kao što je onaj u elektronskom satu, tada su moguća kašnjenja do 24 sata. Uklanjanjem 
zvučnik od elektronskog sata, i pričvršćivanje žica sguib-a ili upaljača na njih, tajmer sa odgodom do 24 

sati mogu biti napravljeni. Da biste koristili ovaj tip tajmera, morate imati utičnicu u koju se sat može uključiti. Sve to 
potrebno je podesiti vrijeme alarma sata na željeno vrijeme, spojiti kablove i otići. Ovo bi takođe moglo biti 

urađeno sa elektronskim satom, ako se koristila veća baterija, a struja do zvučnika sata je pojačana 

preko transformatora. Ovo bi bilo dobro, jer bi takav tajmer mogao biti izuzetno mali. Tajmer u videorekorderu (video 
kasetofon) bi bio idealan. Videorekorderi se obično mogu podesiti na periode do nedelju dana. Vodi od tajmera do 
oprema za snimanje bi bila ona na koju bi se povezivao upaljač ili sguib. Takođe, možete kupiti tajmere 

prodavnice elektronike koje bi bile idealne. Konačno, može se koristiti digitalni sat i koristiti relej ili elektromagnetski 
prebacite da upalite upaljač, a struja sata ne bi morala biti pojačana. 


4.33 HEMIJSKA KAŠNJENJA 


Hemijska kašnjenja su neuobičajena, ali mogu biti izuzetno efikasna u nekim slučajevima. Ako je staklena posuda napunjena 
sa koncentrovanom sumpornom kiselinom, i pokriven sa nekoliko debljina aluminijske folije, ili čepom koji će pojesti 

kroz, onda se može koristiti kao odlaganje. sumporna kiselina će reagirati s aluminijskom folijom i proizvesti aluminij sulfat 

i plinovitog vodonika, tako da spremnik mora biti otvoren prema zraku na jednom kraju kako bi pritisak plinovitog vodonika 
koji se formira ne razbija posudu. 


POLA Ne = a) 


| (sumporna | | I 


lacid | U zi 
| |--------- aluminijska folija 
|| (nekoliko debljina) 
PAN | 


Aluminijska folija se postavlja na dno posude i tu se pričvršćuje trakom. Kada kiselina pojede 
aluminijska folija, može se koristiti za paljenje eksplozivne naprave na nekoliko načina. 


1) sumporna kiselina je dobar provodnik struje. Ako se kiselina koja jede kroz foliju sakupi u čaši 
posuda postavljena ispod folije, a u staklenu posudu su postavljene dvije žice, struja će moći 
teče kroz kiselinu kada su obje žice uronjene u kiselinu. 
2) Sumporna kiselina vrlo burno reaguje sa kalijum hloratom. Ako kiselina kapne u posudu koja sadrži 
kalijum hlorat, kalijum hlorat će se zapaliti. Ovaj plamen se može koristiti za paljenje osigurača ili 
kalijum hlorat može biti zapaljivač za termičku bombu, ako se malo kalijum hlorata pomiješa u omjeru 50/50 
sa thermitom, a ova mješavina se koristi kao zapaljivač za ostatak thermita. 
3) Sumporna kiselina reaguje sa kalijum permangenatom na sličan način. 


4.4 KONTEJNERI EKSPLOZIVA 


Ovaj odjeljak će pokriti sve od pravljenja jednostavne petarde do komplikovane sheme za detonaciju 
neosjetljivo visoko eksplozivno sredstvo, a obje su metode koje mogu koristiti počinioci terora. 


4.41 KONTEJNERI ZA PAPIR 
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Papir je bio prvi kontejner koji se ikada koristio za eksploziv, jer su ga prvi koristili Kinezi za pravljenje vatrometa. Papir 
kontejneri su obično vrlo jednostavni za izradu, a svakako su najjeftiniji. Postoji mnogo mogućih upotreba papira 
koji sadrže eksploziv, a dva najočitija su u petardama i raketnim motorima. Jednostavno smotanjem dugačkog 
list papira i lijepljenjem se može napraviti jednostavan raketni motor. Možda zanimljiviji i opasniji 

upotreba je u petardi. Petarda prikazana ovdje je meksičkog dizajna. Zove se "polumna", što znači 

,golubica". Proces njihove proizvodnje nije drugačiji od procesa izrade papirne lopte. Ako neko uzme list papira 
oko 16 inča u dužinu i 1,5 inča u širinu, i savijte jedan ugao tako da izgleda ovako: 


|\ 


a zatim ga ponovo savijte tako da izgleda ovako: 


(71 

I 
II/I 
MH /—| 


Formira se džep. Ovaj džep se može napuniti crnim barutom, pirodeksom, fleš prahom, barutom, raketnim motorom 
prah, ili bilo koja od mješavina goriva i oksidatora koji se brzo sagorevaju u obliku finog praha. Onda je osigurač 
umetnut, a jedan nastavlja trokutaste nabore, pazeći da ne prospe ništa od eksploziva. Kada je polumna 

je gotov, treba ga vrlo čvrsto zalijepiti, jer će to povećati čvrstoću posude i proizvesti 

glasnija i snažnija eksplozija kada je upaljena. Gotova polumna bi trebala izgledati kao 4 inča - 1/3 inča debljine 
trougao, kao što je prikazano ispod: 


A 


/\ ----- sigurno zalijepite sve uglove 


\ 
\ 
\ 
\ 
/11I1 
/ \_/_/_/_/_1_1_1__1__ ---------- osigurač 
4.42 METALNI KONTEJNERI 


Klasična cijevna bomba je najpoznatiji primjer metalnog eksploziva. Idiotski anarhisti uzimaju bele napojnice 
šibice i odsjeći glave šibica. Udaraju jedan kraj cijevi zatvorene čekićem, ulivaju bijeli vrh 

šibice, a zatim zatvorite drugi kraj. Ovaj proces često ubija budalu, od kada on lupa po lulu 

zatvoren, vrlo lako bi mogao izazvati dovoljno trenja između glava šibica da se one zapale i eksplodiraju 
nedovršena bomba. Korištenjem čepova za cijevi, proces je donekle sigurniji, a manje glupi anarhisti to nikada ne bi koristili 
šibice sa bijelim vrhom u bombi. Kupio bi dva poklopca za cijevi i cijev s navojem (Sl. 1). Prvo bi izbušio a 

otvor na jednom poklopcu cijevi, i u njega staviti osigurač da ne bi izlazio, a da prah ne bi izlazio tokom rukovanja. 
Osigurač bi bio dugačak najmanje %4 inča unutar bombe. Zatim bi zavrnuo poklopac sa uključenim osiguračem 
čvrsto, eventualno stavite kapljicu super ljepila na njega da ga čvrsto drži. Zatim bi usuo svoj eksplozivni prah 
bomba. Da bi ga čvrsto spakovao, uzeo bi veliki snop maramice i, nakon što je napunio lulu do samog vrha, spakovao 
prah prema dolje, korištenjem papira kao vrha šipke i guranjem ga olovkom ili drugim predmetom širokog kraja, dok 
ne bi se dalje kretao. Na kraju bi zašrafio drugu kapicu cijevi i zalijepio je. Maramica bi 

pomaže da se spriječi da se dio praha uhvati u navoje cijevi ili čep cijevi od zgnječenja i 

podložan trenju, koje bi moglo zapaliti prah i uzrokovati eksploziju tokom proizvodnje. Sastavljena bomba 

je predstavljen na sl. 2. 
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slika 1. Cijev s navojem i završni poklopci. 
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poklopac sa rupom 


sl. 2 Sastavljena cevna bomba. 


Ovo je jedan mogući dizajn koji bi koristio ludi bombarder. Ako, međutim, nije imao pristup cijevi s navojem 

Završne kapice, uvijek bi mogao koristiti komad bakrene ili aluminijske cijevi, jer se lako savija u odgovarajući položaj. A 
glavni problem s bakrenim cijevima je, međutim, savijanje i savijanje bez kidanja; ako se koristi previše sile kada 

savijanjem i savijanjem bakrene cijevi, ona će se podijeliti duž pregiba. Najsigurniji način za pravljenje cijevne bombe od bakra 
ili aluminijska cijev je slična metodi s cijevi i završnim poklopcima. Prvo se izravnava jedan kraj bakra ili aluminija 

cijev pažljivo, pazeći da ne pokidate ili pocijepate cijev. Zatim, ravan kraj cijevi treba barem preklopiti 

jednom, ako ovo ne pokida cijev. U cijevi blizu sada zatvorenog kraja i osigurača treba izbušiti rupu za osigurač 

treba umetnuti. Zatim bi konstruktor bombe napunio bombu eksplozivom niskog reda i spakovao je velikim 

svežanj maramice. Zatim bi spljoštio i presavio drugi kraj cijevi kliještima. Da nije i on 

glup, on bi to radio polako, jer proces savijanja i savijanja metala daje toplinu, koja bi mogla pokrenuti 


eksplozivno. Dijagram je predstavljen u nastavku: 


III 


sl. 1 cijev sa spljoštenim jednim krajem i izbušenom rupom za osigurač (pogled odozgo) 
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sl. 2 cijevi sa jednim krajem spljoštenim i presavijenim (pogled odozgo) 
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otvor za osigurač 
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sl. 3 cijevi sa spljoštenim i presavijenim krajem (pogled sa strane) 
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sl. 4 završene bombe, na kojima se vidi pakovanje papira i eksploziv 


(pogled sa strane) 


CO2 uložak iz BB pištolja je još jedan odličan spremnik za eksploziv nižeg reda. Ima jednog maloljetnika 
nedostatak: potrebno je puno vremena za punjenje. Ali to se može ispraviti proširenjem otvora uloška s a 
šiljati alat. Zatim, sve što bi trebalo da se uradi je da se CO2 patrona napuni bilo kojim eksplozivom nižeg reda, ili bilo kojim od 


brzo goruće mješavine goriva i oksidatora i umetnite osigurač. Ovi uređaji se obično nazivaju , proizvođači kratera". 


CO2 uložak također dobro funkcionira kao spremnik za thermit zapaljivu napravu, ali se mora modificirati. Otvaranje 
na kraju se mora proširiti, tako da smjesa za paljenje, kao što je magnezijum u prahu, ne eksplodira. Osigurač 


će zapaliti magnezijum u prahu, koji bi zauzvrat zapalio termostat. 


Prethodno spomenuti dizajni za eksplozivne naprave su dobri za eksplozive nižeg reda, ali su neprikladni za eksplozive visokog reda, budući da potonji 
zahtijevaju udarni val da bi se detonirao. Dizajn koji koristi manji niži red 


vjerovatno bi se koristila eksplozivna naprava unutar veće naprave koja sadrži eksploziv visokog reda. Izgledalo bi 
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Ako je veliki spremnik za eksplozivan mali, kao što je CO2 uložak, tada se segment šuplje radio antene može 
napravljena u cevnu bombu nižeg reda, koja može biti opremljena osiguračem i umetnuta u CO2 uložak. 


4.43 STAKLENI KONTEJNERI 


Staklene posude mogu biti pogodne za eksplozive nižeg reda, ali s njima postoje problemi. Prvo, staklena posuda 

može se relativno lako slomiti u poređenju sa metalnim ili plastičnim kontejnerima. Drugo, u ne tako malo vjerovatnom slučaju 
"nesreća", osoba koja pravi uređaj bi vjerovatno bila ozbiljno povrijeđena, čak i da je uređaj mali. A 

bomba napravljena od uzorka kontejnera veličine bočice parfema eksplodirala je u rukama jednog dječaka, a on još uvijek ima komadiće 
stakla u njegovoj ruci. Nedostaje mu i završni segment domalog prsta koji je odsječen oštrim komadom 

leteće staklo... 


Ipak, staklene posude kao što su bočice parfema mogu koristiti dementne osobe, jer takav uređaj 
neće biti detektori metala na aerodromu ili drugom javnom mestu. Sve što treba uraditi je popuniti 
kontejner, i izbušite rupu u plastičnom poklopcu u koji osigurač dobro stane, i zavrnite sklop kapice i osigurača. 
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Velike eksplozivne naprave napravljene od staklenih kontejnera nisu praktične, jer staklo nije izuzetno čvrsto 
kontejner. Veliki dio eksploziva koji se koristi za punjenje kontejnera se troši ako je kontejner mnogo veći od 16 oz. 
boca sode. Također, stakleni kontejneri su obično neprikladni za visokoeksplozivna sredstva, jer bi stakleni kontejneri 
vjerovatno neće izdržati eksploziju inicijatora; razbio bi se prije nego što bi eksplozivni eksploziv mogao da detonira. 


4.44 PLASTIČNI KONTEJNERI 
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Plastični kontejneri su možda najbolji spremnici za eksploziv, jer mogu biti bilo koje veličine i oblika, a nisu 

krhko poput stakla. Plastične cijevi se mogu kupiti u trgovinama željeza ili vodoinstalatera, kao i uređaj sličan ovim 

mogu se napraviti za metalne posude. Verzija višeg reda dobro funkcionira s plastičnim cijevima. Ako ceo uređaj 

je napravljen od plastike, ne može se otkriti detektorima metala. Plastične posude se obično mogu oblikovati zagrijavanjem 
kontejner i savijanje na odgovarajućem mestu. Mogu se zalijepiti epoksidom ili drugim cementom za 

plastike. Samo epoksid se može koristiti kao završni poklopac, ako se u cijev stavi snop maramice. Epoksid sa a 

sredstvo za sušenje najbolje radi u ovoj vrsti uređaja. 
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Jedan kraj se prvo mora napraviti i ostaviti da se potpuno osuši prije nego što se uređaj može napuniti prahom i spojiti. 
Zatim, sa drugim komadom maramice, čvrsto upakujte prašak i prekrijte ga sa dosta epoksida. Radovi na PVC cevima 
dobro za ovu vrstu uređaja, ali se ne može koristiti ako je cijev imala unutrašnji prečnik veći od 34 inča. Ostalo 


Plastični kitovi se mogu koristiti u ovoj vrsti uređaja, ali najbolje funkcionira epoksid sa sredstvom za sušenje. 


4.5 NAPREDNE UPOTREBE EKSPLOZIVA 


Ovdje predstavljene tehnike su one koje bi mogla koristiti osoba koja je imala određeni stepen znanja o upotrebi 
eksploziva. Neke od ovih informacija potiču iz knjiga o rušenju ili iz vojnih priručnika. Napredne upotrebe 
za eksplozive obično uključuju oblikovana punjenja ili koristite minimalnu količinu eksploziva da napravite maksimalnu količinu 


oštećenja. Gotovo uvijek uključuju eksplozive visokog reda. 


4.51 OBLIKOVANI NAPUNJENJA 
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Oblikovano punjenje je eksplozivna naprava koja nakon detonacije usmjerava eksplozivnu silu detonacije na malu metu 
području. Ovaj proces se može koristiti za probijanje najjačeg oklopa, budući da sile pritiska bukvalno od milion funti po 
kvadratni inč se može generirati. Oblikovana punjenja koriste eksplozive visokog reda i obično električne sisteme paljenja. 
Imajte na umu DA JE SAV EKSPLOZIV OPASAN, I NIKAD SE NE SME PRAVITI NI KORISTITI! 


.PA 


Primjer oblikovanog naboja prikazan je u nastavku. 
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Ako se uređaj kao što je ovaj pričvrsti na sef, na primjer, usmjerio bi većinu eksplozivne sile na tačku oko 1 
inča od otvora cijevi. Osnova za oblikovana punjenja je otvor u obliku konusa u eksplozivu 
materijal. Ovaj konus treba da ima ugao od 45 stepeni. Naprava kao što je ovaj takođe se može pričvrstiti na metal 


površine sa snažnim elektromagnetom. 
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4.52 EKSPLOZIV U CEVIMA 


Varijacija na oblikovana punjenja, cijevni eksplozivi se mogu koristiti na načine na koje oblikovana punjenja ne mogu. Ako bi se komad plastične cijevi od 
% inča napunio osjetljivim visokim eksplozivom kao što je RDX i pripremljen kao plastični kontejner za eksploziv u odjeljku 4.44, mogla bi se proizvesti druga 
vrsta oblikovanog punjenja; naboj koji usmjerava eksplozivnu silu na kružni način. Ova vrsta eksploziva može biti omotana oko stuba, ili kvake, ili 


telefonskog stuba. Eksplozija bi bila usmjerena unutra i van i najvjerovatnije uništila sve oko sebe. U nesavijenom stanju, cijevni eksploziv bi izgledao ovako: 
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Kada atentator ili terorista želi da upotrebi cevnu bombu, mora da je omota oko stvari koju želi da uništi, 
i spojite krajeve epoxy bombe. Nakon što se osuši, on/ona može povezati žice sa žicama sguib-a i detonirati 
bombu, bilo kojom metodom električne detonacije. 


4.53 EKSPLOZIJE ATOMIZOVANIH ČESTICA 


Ako se vrlo zapaljiva tvar rasprši ili, podijeli na vrlo male čestice, i velike količine izgori u 

u ograničenom prostoru, nastaje eksplozija slična onoj koja se događa u cilindru automobila. Male kapljice 
benzin sagoreva u vazduhu, a vrući gasovi se brzo šire, gurajući cilindar prema gore. Slično, ako galon benzina 

je atomiziran i zapaljen u zgradi, vrlo je moguće da bi šireći plin gurnuo zidove 

zgrada dolje. Ovaj fenomen se naziva eksplozija atomizirane čestice. Ako osoba može efikasno atomizirati veliku 
količinu lako zapaljive supstance i zapaliti, mogao bi srušiti veliku zgradu, most ili drugu građevinu. 

Atomiziranje velike količine benzina, na primjer, može biti izuzetno teško, osim ako nemate pomoć visoke 
eksplozivno. Ako se galonski vrč benzina stavi direktno preko punjenja velike eksplozivnosti, a punjenje detonira, 
benzin bi se momentalno raspršio i zapalio. Ako se to dogodilo u zgradi, na primjer, atomizirana čestica 

sigurno bi došlo do eksplozije. Samo mala količina visokog eksploziva bi bila potrebna da se postigne ovaj podvig, 
oko 12 funte TNT-a ili 4 funte RDX-a Takođe, umjesto benzina, mogao bi se koristiti aluminijum u prahu. TO JE 
neophodno je da se za raspršivanje zapaljivog materijala koristi visoki eksploziv, jer se eksplozija nižeg reda ne događa 
dovoljno brzo da atomizira ili zapali zapaljivi materijal. 


4.54 BOMBE SA ŽARULJAMA 


Automatska reakcija na ulazak u mračnu sobu je uključivanje svjetla. Ovo može biti fatalno ako ima sijalicu bombu 
postavljeno u utičnicu gornjeg svjetla. Bomba od sijalice je iznenađujuće lako napraviti. Takođe dolazi sa svojim 
inicijator i sistem električnog paljenja. Na nekim sijalicama staklo sijalice se može ukloniti sa metalne osnove 
zagrijavanje osnove sijalice u plinskom plamenu, kao što je plamen svjetiljke ili plinske peći. Ovo se mora raditi pažljivo, 
pošto je unutrašnjost sijalice vakuum. Kada se ljepilo dovoljno zagrije, staklena sijalica se može povući s metala 

baza. Na ostalim sijalicama potrebno je staklo zagrijati direktno puhaljkom ili oksi-acetilenskom lampom. Kada sijalica 
je usijana, rupica se mora pažljivo probušiti u sijalici, pamteći stanje vakuuma unutar sijalice. u oba slučaja, 

kada se sijalica i/ili postolje ohlade na sobnu temperaturu ili nižu, sijalica se može napuniti eksplozivom 

materijala, kao što je crni prah. Ako je staklo uklonjeno sa metalne podloge, mora se ponovo zalijepiti na podlogu 

sa epoksidom. Ako je u sijalici napravljena rupa, dovoljan je komad ljepljive trake da zadrži eksploziv u sijalici. 

Zatim, nakon što se uvjerite da utičnica nema struju tako što ćete provjeriti ispravnu sijalicu, sve što treba učiniti je 
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uvrnuti bombu sijalice u utičnicu. Ovakav uređaj su koristili teroristi ili ubice s velikim uspjehom, 
pošto niko ne može pretražiti sobu u potrazi za bombom a da prethodno ne upali svjetlo. 


4.55 KNJIGE BOMBE 


Skrivanje bombe može biti izuzetno teško u danu i doba kada počinioci nasilja divljaju. Torbe i 

Vlasti često pretresaju aktovke kad god neko uđe na mjesto gdje bi osoba namjeravala krenuti 

bomba. Jedan pristup prikrivanju bombe je da se napravi ono što se zove knjiga bomba; eksplozivna naprava koja je u potpunosti 
sadržano unutar knjige. Obično je potrebna relativno velika knjiga, a knjiga mora biti tvrdog poveza 

sakriti sve izbočine bombe. Rječnici, pravne knjige, veliki udžbenici i druge slične knjige dobro funkcionišu. Kada je an 

pojedinac napravi knjigu bombu, mora odabrati vrstu knjige koja odgovara mjestu gdje se knjiga nalazi 

bomba će biti postavljena. Pravu konstrukciju knjige bombe može da uradi svako ko poseduje električnu bušilicu 

i testeru za suzbijanje. Prvo, sve stranice knjige moraju biti zalijepljene. Ulivanjem cijele posude ljepila rastvorljivog u vodi u veliku kantu i 
punjenjem kante kipućom vodom može se napraviti otopina ljepila i vode koja će 

čvrsto držite sve stranice knjige zajedno. Nakon što se rastvor lepka i vode ohladi na podnošljivu temperaturu, i 

rastvor je dobro promešan, stranice knjige moraju biti uronjene u rastvor lepka i vode, a svaka stranica 

mora se dobro natopiti. Izuzetno je važno da se korice knjige ne zalijepe za stranice 

rezervirajte dok se stranice suše. Objesite knjigu za obje korice i stegnite stranice zajedno u škripcu 

najbolje. Kada se stranice osuše, nakon otprilike tri dana do sedmice, mora se izbušiti rupa u sada već krutim stranicama, i 

treba da buši slično kao drvo. Zatim, umetanjem lista testere za preklapanje kroz stranice i isecanje pravougaonika 


od sredine knjige, pojedincu će ostati ljuska stranica knjige. Stranice, kada se izbuše, 
trebalo bi izgledati ovako: 


PADE IAEA Za pocta NADI AN = 1e 
= | 


(korice knjige izostavljene) 


Ovaj pravougaonik mora biti dobro zalijepljen na stražnjoj korici knjige. Nakon što napravi svoju bombu, koja je obično od 

tajmer ili radio kontrolisan tip, bombarder ga stavlja u knjigu. Sama bomba, i bilo koji tajmer ili 

Ako se koristi detonator, treba ga upakovati u pjenu kako bi se spriječilo da se kotrlja ili pomjera. Konačno, nakon što je tajmer podešen, ili 
radio kontrola je uključena, prednji poklopac je zalijepljen i bomba je odvezena na odredište. 


4.56 TELEFON BOMBE 


Telefonska bomba je eksplozivna naprava koja se u prošlosti koristila za ubijanje ili ranjavanje određene osobe. Osnovni 
ideja je jednostavna: kada se osoba javi na telefon, bomba eksplodira. Ako je mala, ali moćna eksplozivna naprava 
kada je cijev postavljena u telefonsku slušalicu, kada struja teče kroz slušalicu, piskara bi eksplodirala, 

detoniranje visokog eksploziva u ruci osobe. Gadno. Sve što treba da uradite je da nabavite pištolj i zalepite trakom 
prekidač prijemnika dolje. Odvrnite poklopac nastavka za usta i uklonite zvučnik i povežite provodnike čaure gdje je 
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bio. Stavite visokoeksplozivni kit, kao što je C-1 (pogledajte odeljak 3.31) u prijemnik, i zašrafite poklopac, pazeći da je štitnik okružen C-1. 
Spustite slušalicu i ostavite traku na mjestu. Kada osoba kojoj pripada telefon pokuša da se javi na telefon, primijetit će traku i ukloniti je. 
Ovo će omogućiti struji da teče kroz cijev. Imajte na umu da uređaj neće eksplodirati samo telefonskim pozivom; vlasnik telefona mora 
podići slušalicu i ukloniti traku. Velika je vjerovatnoća da će mu telefon biti kraj uha kada uređaj eksplodira... 


5.0 POSEBNA MUNICIJA ZA PROJEKTILNO ORUŽJE 


Eksplozivna i/ili otrovna municija važan je dio arsenala socijalnog devijanta. Takva municija daje korisniku izrazitu prednost u odnosu na 
pojedince koji koriste normalnu municiju, budući da je udarac iz paše dovoljno dobar da ubije. 
Specijalna municija se može napraviti za mnoge vrste oružja, od samostrela do sačmarica. 


5.1 POSEBNA MUNICIJA ZA PRIMITIVNO ORUŽJE 


Za potrebe ove publikacije, svako oružje ćemo nazvati primitivnim koje ne koristi zapaljeni barut za pokretanje projektila naprijed. To 
znači puhalice, lukove i samostrele, i zglobove. 


5.11 MUNICIJA ZA LUK I LASTLJEL 


Lukovi i samostreli ispaljuju strijele ili vijke kao municiju. Izuzetno je jednostavno otrovati strijelu ili mun, ali je teže proizvesti 
eksplozivne strijele ili vijke. Ako se, međutim, može nabaviti aluminijumska cev koja je istog prečnika kao strela ili samostrel, ceo 
segment cevi se može pretvoriti u eksplozivnu napravu koja detonira pri udaru, ili sa fitiljem. Sve što treba učiniti je pronaći 
aluminijsku cijev odgovarajuće dužine i promjera i začepiti stražnji kraj maramicom i epoksidom. Napunite cijev bilo kojom vrstom 
eksploziva nižeg reda ili osjetljivim eksplozivom visokog reda do otprilike 12 inča od vrha. Izrežite prorez u komadu cijevi i pažljivo 
stisnite vrh cijevi u okrugli vrh, pazeći da ostavite malu rupu. 


Stavite br. 11 udarni poklopac preko rupe i pričvrstite ga super ljepilom. Na kraju zamotajte kraj uređaja električnom ili ljepljivom 
trakom i napravite peraje od trake. Ili, peraje se mogu kupiti u prodavnici sportske opreme i zalijepiti na osovinu. Gotov 
proizvod bi trebao izgledati ovako: 
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Kada strijela ili vijak udari u tvrdu površinu, udarna kapica eksplodira, pali ili detonira eksploziv. 


5.12 SPECIJALNA MUNICIJA ZA PUŠKE 


Puhač je zanimljivo oružje koje ima nekoliko prednosti. Puhač može biti izuzetno precizan, sakriven i isporučiti eksploziv ili otrovan projektil. 
Izrada eksplozivne strelice ili projektila nije teška. Možda najjednostavniji dizajn za takve uključuje upotrebu kapsula pilule, poput onih koje se 
uzimaju za glavobolje ili alergije. Takva se kapsula lako može otvoriti, a lijek ukloniti. Zatim bi se kapsula ponovo napunila eksplozivom 
osjetljivim na udar. Dodatno visoko eksplozivno punjenje moglo bi se postaviti iza eksploziva osjetljivog na udar, ako bi se koristila jedna od 
većih kapsula. Konačno, kapsula eksploziva bi se ponovo zalijepila, a resica ili pamuk bi se zalijepili na kraj koji sadrži visoki eksploziv, kako bi se 
osiguralo da eksploziv koji detonira prvi udari u metu. Takav uređaj bi vjerovatno bio dugačak oko 34 inča, ne uključujući resicu ili pamuk, 


i izgledao bi otprilike ovako: 


TŽiva| Nene (fulminat| RDX )=-================--- -}rese 
i ) PATE EETINIE 
5.13 SPECIJALNA MUNICIJA ZA MAŠKE I PRAĆKE 


Moderni ručni zglob je strašno oružje. Može baciti strelac na oko 500 stopa sa razumnom preciznošću. 

Unutar 200 stopa, mogao bi biti smrtonosan za čovjeka ili životinju, ako udari u vitalno područje. Zbog projektila relativno velike veličine koji se može 
koristiti u ručnom zglobu, ručni zglob se može prilagoditi za bacanje relativno snažnih eksplozivnih projektila. Mali segment aluminijske cijevi mogao bi 
se pretvoriti u uređaj za detonaciju tako što bi se napunio eksplozivnim materijalom osjetljivim na udar. Takođe, ovakva cijev bi se mogla napuniti 
eksplozivom nižeg reda i staviti fitilj, koji bi se upalio prije pucanja naprave. Trebalo bi se pobrinuti da je osigurač dovoljne dužine da osigura da 

uređaj ne eksplodira prije nego što stigne do cilja. Konačno, kapice kalibra .22, kao što su one koje se koriste u puškama kalibra .22, predstavljaju odličnu 


eksplozivnu municiju za ručne zglobove, ali se moraju koristiti na relativno maloj udaljenosti, zbog njihove male težine. 


.PA 


5.2 POSEBNA MUNICIJA ZA VATRENO Oružje 


Kada se koristi specijalna municija u kombinaciji sa snagom i brzinom modernog vatrenog oružja, postaje vrlo lako uhvatiti se u koštac s malom 
vojskom s jednim oružjem. Moguće je kupiti eksplozivnu municiju, ali to može biti teško izvodljivo. Takva municija se može proizvesti i u 
kućnim uslovima. Međutim, postoji rizik koji je povezan sa modifikacijom bilo koje municije. Ako je municija neispravno modifikovana, na način 


da metak izjednači 
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i najmanje širine, doći će do eksplozije u cijevi oružja. Iz tog razloga, NIKO NIKAD NE TREBA POKUŠATI DA PROIZVODI TAKVU MUNICIJU. 


5.21 SPECIJALNA MUNICIJA ZA PISTOLJE 


Ako je pojedinac želio da proizvede eksplozivnu municiju za svoj pištolj, mogao je to učiniti, pod uslovom da osoba ima eksploziv 
osjetljiv na udar i nekoliko jednostavnih alata. Prvo bi se kupili svi olovni meci, a zatim bi se napravio ili nabavio eksploziv koji detonira 
udarcem. Bušenjem bušilice u olovnom metku mogao bi se stvoriti prostor za postavljanje eksploziva. Nakon što bi se rupa napunila 
eksplozivom, ona bi se zapečatila u metku kapljicom vrućeg voska iz svijeće. Dijagram završenog eksplodirajućeg metka je prikazan 


ispod. 
(o PEEENEĆI kap voska 
/FMI 
%|=| === eksploziv osetljiv na udar 
ILITI 


Ovaj dizajn šupljeg prostora takođe radi za stavljanje otrova u metke. 


5.22 SPECIJALNA MUNICIJA ZA PUŠKE 


Zbog njihovog velikog otvora i velike snage, moguće je stvoriti izuzetno moćnu specijalnu municiju za upotrebu u sačmaricama. Ako se 
čaura za sačmaricu otvori na vrhu, a sačma se ukloni, čaura se može ponovo zatvoriti. Zatim, ako neko može pronaći vrlo glatku, laganu 
drvenu tiplu koja je bliska širini otvora sačmarice, osoba može napraviti nekoliko vrsta oružja na sačmaricu. Ubacite tiplu u cijev 
sačmarice sa čahurom bez sačme u komoru za paljenje. Označite tiplu oko šest inča od kraja cijevi i uklonite je iz cijevi. Zatim 

odlučite koji tip eksploziva ili zapaljivog uređaja će se koristiti. Ovaj uređaj može biti hemijska vatrogasna boca (vidi odjeljak 

3.43), cijevna bomba (odjeljak 4.42) ili termička bomba (odjeljak 3.41 i 4.42). Nakon što je uređaj napravljen, mora se sigurno pričvrstiti 
na tiple. Kada je to učinjeno, vratite tiplu u sačmaricu. 


Bomba ili zapaljiva naprava treba biti na kraju tipla. Uvjerite se da uređaj ima dovoljno dug osigurač, upalite osigurač i ispalite 
sačmaricu. Ako projektil nije pretežak, mogući su dometi do 300 stopa. Dijagram projektila sačmarice je prikazan ispod. 


I { ----- bomba, sigurno zalijepljena za tiple 


II | ------- osigurač 


) 
) 
) 
) 
|| -=------- umetnite ovaj kraj u sačmaricu 


5.3SPECIJALNA MUNICIJA ZA KOMPRESOVANO ZRAČNO/GASNO ORUŽJE 
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Ovaj odjeljak se bavi proizvodnjom specijalne municije za oružje na komprimirani zrak ili plin, kao npr 
pumpe BB puške, CO2 BB topove i .22 cal topove. Ovo oružje, iako se obično smatra dječjim igračkama, može 
pretvoriti u prilično opasno oružje. 


5.31 SPECIJALNA MUNICIJA ZA BB topove 


BB pištolj, za ovaj rukopis, smatrat će se bilo kojom vrstom puške 
ili pištolj koji koristi komprimirani zrak ili plin CO2 za ispaljivanje projektila kalibra 


od.177, ili BB, ili olovni pelet. Takvi topovi mogu imati skoro jednaku njušku brzinu kao puška koja ispaljuje metke. 

Zbog brzine kojom leti projektil kalibra .177, lako se može napraviti udarni detonirajući projektil koji ima 

kalibra .177. Većina municije za oružje većeg od .22 kalibra koristi prajmere za paljenje baruta u metku. 

Ove kapisle se mogu kupiti u prodavnicama oružja, jer mnogi ljudi vole da ponovo pune svoje metke. Takvi prajmeri detoniraju 

kada ga pogodi udarna igla iz pištolja. Oni će također eksplodirati ako se bace na tvrdu podlogu velikom brzinom. 

Obično će stati i u cijev pištolja kalibra .177. Ako se prvo umetnu ravan kraj, onda će detonirati 

iz pištolja se puca na tvrdu podlogu. Ako je takav prajmer pričvršćen na komad tanke metalne cijevi, kao što je ona koja se koristi u 
antene, cijev se može napuniti eksplozivom, zatvoriti i ispaliti iz BB pištolja. Dijagram takvog projektila 


se pojavljuje ispod. 


prajmeri 
| 
I 
| 
V V 
| Tasanonsanaonasonaca 
kxKKKK OksSploziv FFRRRK | aaa } resica ili 
| ee pamuk 
I L— ) — nm 
| 
| 
antenske cijevi 


Prednji prajmer je pričvršćen za cijev pomoću kapi super ljepila. 
Cijev se zatim puni eksplozivom, a stražnji prajmer se lijepi. Na kraju, resica ili mali komad pamuka 
je zalijepljen na stražnji prajmer, kako bi se osiguralo da projektil udari u prednji prajmer. Cijeli projektil bi trebao biti oko 
34 inča dugačak. 


5.32 SPECIJALNA MUNICIJA ZA PELETE .22 KALIBRA 


Puška kalibra .22 obično je ekvivalentna pušci kalibra .22, na bliskim udaljenostima. Zbog toga, relativno veliki 

eksplozivni projektili se mogu prilagoditi za upotrebu sa vazdušnim puškama kalibra .22. Dizajn sličan onom korištenom u odjeljku 5.12 je 
prikladno, jer su neke kapsule kalibra oko .22 ili manje. Ili, može se koristiti dizajn sličan onom u odjeljku 5.31, 

samo bi trebalo kupiti crne udarne kape za barut, umjesto bačvaca za municiju, jer postoje 

kapice za udaraljke koje su oko .22 kalibra. Kapica 411 je premala, ali sve veće će dobro poslužiti. 


6.0 RAKETE I TOPOVI 


Rakete i topovi se općenito smatraju teškom artiljerijom. Počinioci nasilja obično ne zapošljavaju takve 
uređaja, jer ih je teško ili nemoguće nabaviti. Međutim, nije ih nemoguće napraviti. Bilo koji 
pojedinac koji može napraviti ili kupiti crni barut ili pirodeks može napraviti takve stvari. 


Terorista sa topom ili velikom raketom je, zaista, nešto čega se treba bojati. 
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6.1 RAKETE 


Rakete su prvi razvili Kinezi nekoliko stotina godina prije Krista. Korišćene su za zabavu, u vidu vatrometa. Obično se nisu koristile u vojne svrhe jer 
su bile neprecizne, skupe i nepredvidive. U moderno doba, međutim, vojska stalno koristi rakete, jer su jeftine, pouzdane i nemaju trzaj. Počinioci 
nasilja, srećom, ne mogu nabaviti vojne rakete, ali mogu napraviti ili kupiti raketne motore. Modeliranje raketa je popularan hobi svemirskog 
doba, a za lansiranje rakete potreban je motor. 


Estes, podružnica Damona, vodeći je proizvođač modela raketa i raketnih motora. Njihov najmoćniji motor, "D" motor, može razviti skoro 12 
lbs. od potiska; dovoljno da pošalje relativno veliko eksplozivno punjenje na značajnu udaljenost. Druge kompanije, kao što je Centuri, 
proizvode još veće raketne motore, koji razvijaju do 30 lbs. od potiska. Ovi modeli raketnih motora su prilično pouzdani i dizajnirani su da se 


ispaljuju električnom energijom. Većina modela raketnih motora ima tri osnovna dijela. Donji dijagram će vam pomoći da ih objasnite. 


| | -- karton \ glina | ---------- Kožni 
|....|c| kućište \, |--------- |%%+%+1|... || --- potisak 
--- | dim | izbaciti |a| --------- (SEE Se 
yl/. I I I 
/ glina | (i 
| | -- karton 
kućište 


Glinena mlaznica je mjesto gdje se ubacuje upaljač. Kada se zapali područje označeno kao "potisak", "potisak" materijal, obično jedno veliko zrno 
potisnog goriva kao što je crni barut ili pirodeks, izgori, izbacujući velike količine vrućih gasova koji se brzo šire iz uske mlaznice, gurajući 

raketu naprijed. Nakon što se materijal potroši, dimni dio motora se pali. Obično je to sporogoreći materijal, sličan crnom barutu kojem su dodana 
različita jedinjenja za proizvodnju vidljivog dima, obično crne, bijele ili žute boje. Ova sekcija postoji da bi se raketa mogla vidjeti kada 

dostigne svoju maksimalnu visinu, odnosno apogej. Kada se sagori, on zapali ejekciono punjenje, označeno kao "eject". Punjenje za izbacivanje 

je crni barut u finom prahu. Gori vrlo brzo, eksplodira, zapravo. Eksplozija ejektirajućeg punjenja izbacuje padobran modela rakete. Može se 
koristiti i za paljenje fitilja bombe... 


Raketni motori imaju svoj poseban sistem označavanja. Tipične oznake motora su: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 i D12-5. Slovo je pokazatelj 
snage motora. "B" motori su dvostruko snažniji od "A" motora, a "C" motori su dvostruko snažniji od "B" motora, itd. Broj iza slova je 

približan potisak motora, u funtama. konačan broj i slovo je vremensko kašnjenje, od vremena kada se završi period potiska sagorevanja 
motora do paljenja punjenja za izbacivanje; "3T" označava kašnjenje od 3 sekunde. 


NAPOMENA: mešanjem aluminijuma može se napraviti izuzetno efikasno raketno gorivo 


poprašite amonijum perkloratom i vrlo malom količinom željeznog oksida. 
Smjesa je povezana epoksidom. 


6.11 OSNOVNA RAKETNA BOMBA 


Raketna bomba je jednostavno ono što naziv implicira: bomba koja se do cilja isporučuje pomoću rakete. Većina ljudi koji bi napravili takav 
uređaj koristili bi model raketnog motora za napajanje uređaja. Rezanjem peraja od balsa drveta i lijepljenjem na veliki raketni motor, kao 
što je Estes "C" motor, mogla bi se konstruirati osnovna raketa. Zatim, pričvršćivanjem , proizvođača kratera" ili bombe sa CO2 

kertridžom na raketu, dodavala bi se bomba. 

Da bi se osiguralo da se osigurač ,proizvođača kratera" (pogledajte odeljak 4.42) zapalio, glinu preko izbacivajućeg punjenja motora treba 
sastrugati plastičnim alatom. Osigurač bombe trebao bi dodirivati punjenje za izbacivanje, kao što je prikazano ispod. 


raketni motor 


kreator kratera 


Machine Translated by Google 


M I 
V 
| I 
zI)/EGGGGGEEGEERHEH\ 
\_|------ poete (ii) ZE SE GE GE EGE EGE GE GE GEJE) 
— -----e po=+|::|---osigurač--- / ff eksploziv £ £) 
JE |ileljeee peoek(|/—| L—_—L—I za (FE EEEEEEEEEJ) 
\ / 
I I 
potisak= ------ 
dimo %%++ 


izbacivanje punjenja? :::: 


Lepljiva traka je najbolji način za pričvršćivanje kreatora kratera na raketu 


motor. Zabilježite na dijagramu odsustvo gline iznad ejekcionog punjenja 
Na raketu se može pričvrstiti mnogo različitih vrsta eksplozivnog tereta, kao npr 


visoki eksploziv, zapaljiva naprava ili hemijska boca. 


Na raketni motor moraju biti zalijepljena četiri ili tri peraja kako bi se osiguralo da raketa leti pravo. Peraje bi trebale izgledati 
Volim ovo: 


)\ 

|\ 

|\ 

\ £=aaann zalijepi ovo na raketni motor 
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Prednju i zadnju ivicu treba izbrusiti brusnim papirom tako da budu zaobljene. Ovo će pomoći da se 
raketa leti pravo. Dva inča dugačak dio plastične slamke može se pričvrstiti na raketu da bi je lansirala. Odjeća 
vješalica se može izrezati i napraviti u lansirnu šipku. Segment plastične slamke treba zalijepiti na raketni motor 


pored jedne od peraja rakete. Dole je prikazan prednji izgled završene raketne bombe. 


fin | | =------ fin 
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Presijecanjem vješalice na označenim strelicama i savijanjem može se napraviti štap za lansiranje. Nakon što je osigurač umetnut 
motora, raketa se jednostavno spušta niz lansirnu šipku, koja se provlači kroz segment plastične slame. Raketa 
treba lako kliziti duž vješalice. 


preseci ovde | 


| /\ 


a ovdje | 


Savijte žicu u ovaj oblik: 


ubaciti u slamu 


V 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ aaa savijte se ovdje da biste podesili ugao leta 
Lema stavite ovaj kraj u zemlju 
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6.12 RAKETNA BOMBA DALJEG DOMETA 


Rakete velikog dometa mogu se napraviti upotrebom višestepenih raketa. Modelirajte raketne motore sa "0" za vremensko kašnjenje 
dizajnirani su za upotrebu u višestepenim raketama. Motor kao što je D12-0 je odličan primjer takvog motora. 

Odmah nakon završetka perioda potiska, ejekciono punjenje eksplodira. Ako je drugi motor postavljen direktno naspram 

stražnjem dijelu motora "0", eksplozija punjenja za izbacivanje će poslati vruće plinove i goruće čestice u 

mlaznicu motora iznad nje i zapaliti potisni dio. Ovo će gurnuti korišteni "0" motor s rakete, 

uzrokujući ukupni gubitak težine. Glavna prednost višestepene rakete je to što gubi težinu tokom putovanja, i 

dobija na brzini. Višestepena raketa mora biti projektovana nešto drugačije od jednostepene rakete, budući da, in 

Da bi raketa letela pravo, njeno težište mora biti ispred centra otpora. Ovo se postiže pomoću 

dodavanjem težine prednjem dijelu rakete, ili pomicanjem centra vuče unazad stavljanjem peraja na raketu koja su 

daleko iza rakete. Dijagram višestepene rakete se pojavljuje ispod: 
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C6-0 raketni motor 


Osigurač se stavlja u donji motor. 


Dva, tri ili čak četiri stepena mogu se dodati raketnoj bombi kako bi se dobio veći domet. Važno je, međutim, da 
za svaki dodatni stupanj, površina peraja postaje veća. 


6.13 VIŠESTRUKE RAKETNE BOMBE 


"MRV" je akronim za Multiple Reentry Vehicle. Koncept je jednostavan: stavite više od jednog eksploziva 

bojeva glava na jednoj raketi. Ovo može učiniti bez prevelikih poteškoća svako ko zna kako da napravi 

tvorci kratera i mogu kupiti raketne motore. Pričvršćivanjem kreatora kratera sa dugim osiguračima na raketu, moguće je to 
jedna raketa mogla bi isporučiti nekoliko eksplozivnih naprava do cilja. Takva raketa bi mogla izgledati ovako: 
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L_— fin 


Kreatori kratera su trakom pričvršćeni za cijev od valjanog papira. papirna cijev se pravi valjanjem i lijepljenjem 4 
komad papira inča sa 8 inča. Cijev je zalijepljena za motor, a napunjena je barutom ili crnim barutom. Mala 

u njemu se probijaju rupe, a u te rupe se ubacuju osigurači kreatora kratera. Kreator kratera je zalijepljen na 
otvoren kraj cijevi, tako da je njen osigurač unutar cijevi. Osigurač je umetnut u motor, ili u donji motor ako je 


raketna bomba je višestepena, a raketa se lansira iz lansera za vješalice, ako ima segment plastične slamke 
bio vezan za to. 


6.2 TOP 


Top je artiljerija koja je u upotrebi od 11. veka. Ne razlikuje se od muškete po tome što je punjena 

sa prahom, napunjen i ispaljen. Topovi ove vrste se takođe moraju očistiti nakon svakog hica, inače bi projektil mogao 
zaglavi se u cijevi kada se ispali, uzrokujući da cijev eksplodira. Sociopata bi mogao napraviti top bez previše 

nevolje, ako ima malo novca, i malo strpljenja. 


6.21 BASIC PIPE CANON 


Jednostavan top od debele cijevi može napraviti gotovo svatko. Jedini težak dio je pronaći cijev koja je 

izuzetno glatka u unutrašnjosti. Ovo je apsolutno neophodno; u suprotnom, projektil se može zaglaviti. Bakar ili 
Aluminijske cijevi su obično dovoljno glatke, ali također moraju biti izuzetno debele da izdrže razvijeni pritisak 
širenjem vrućih plinova u topu. Ako se koristi projektil kao što je CO2 patrona, pošto takav projektil 

može se natjerati da eksplodira, idealna je cijev duga oko 1,5 - 2 stope. Takva cijev MORA imati zidove koji su najmanje 
Debljine od 1/3 do 4 inča i biti vrlo glatki u unutrašnjosti. Ako je moguće, uvijte krajnji čep u cijev. inače, 

cijev mora biti uvijena i zatvorena, bez pucanja ili kidanja cijevi. Pozadi je izbušena mala rupa 

cijevi u blizini nabora ili krajnjeg čepa. Zatim, sve što treba učiniti je napuniti cijev s oko dvije kašičice granulata 

crnog baruta ili pirodeksa, ubacite fitilj, lagano ga spakujte tako što ćete nabijeti snop maramice niz cijev i ubaciti 
patrona sa CO2. Pričvrstite top na čvrstu strukturu, upalite fitilj i trčite. Ako je osoba 
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srećom, neće prenapuniti top i neće ga pogoditi komadići cijevi koje eksplodira. Takav top 
bi izgledalo ovako: 


otvor za osigurač 
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Eksplodirajući projektil može se napraviti za ovu vrstu topa sa CO2 patronom. To je relativno jednostavno za napraviti. Samo 
napravite tvorac kratera i konstruirajte ga tako da osigurač strši oko jedan inč od kraja uloška. onda, 

zamotajte osigurač ljepljivom trakom, pokrivajući ga u cijelosti, osim male količine na kraju. Stavi ovo u cevni top 

bez upotrebe maramice za pakovanje. Kada se top ispali, on će zapaliti kraj fitilja i pucati 


CO2 kertridž. Kertridž punjen eksplozivom će eksplodirati za oko tri sekunde, ako sve prođe kako treba. Takav projektil 
bi izgledalo ovako: 
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6.22 RAKETNI TOPOVI 


Top za ispaljivanje raketa može se napraviti baš kao običan top; jedina razlika je u municiji. Raketa 
ispaljena iz topa će letjeti dalje od same rakete, jer djelovanjem gađanja prevazilazi početnu inerciju. 
Raketa koja se lansira dok se kreće ići će dalje od one koja je lansirana kada miruje. Takva 

raketa bi ličila na normalnu raketnu bombu, samo što ne bi imala peraja. To bi izgledalo ovako: 


|(REŽI) 


|!) 
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osigurač na takvoj napravi bi, očito, bio kratak, ali se ne bi upalio sve dok se raketno punjenje ne bi izbacilo 
eksplodirao. Dakle, kašnjenje prije izbacivanja punjenja, u stvari, postaje kašnjenje prije eksplozije bombe. Zapiši to 
ne treba stavljati osigurač u raketu; zapaljeni prah u topu će ga zapaliti i istovremeno gurnuti raketu 

iz topa velikom brzinom. 


7.OPYROTECHNICA ERRATA 


Postoje mnoge druge vrste pirotehničkih sredstava koje počinitelj nasilja može upotrijebiti. Dlimne bombe mogu biti 

kupuju se u magijskim prodavnicama, a velike vojne dimne bombe mogu se kupiti putem oglasa u oružju i vojnim časopisima. 

Konačno, vatromet se može koristiti i kao oružje terora. Velika raketa sa zračnim prikazom bi prouzročila mnoge ozljede ako bi 
je trebalo ispaliti tako da je pao na tlo u blizini gomile ljudi. Čak i "bezopasni" vatromet na vuču, 

koji se sastoji od neke vrste petarde koja eksplodira kada se povuku konce kroz nju, može se postaviti 

unutar velikog punjenja osjetljivog visokog eksploziva. Suzavac je još jedan materijal koji bi mogao biti od koristi 

sociopata, a takav materijal mogao bi se trenutno proširiti na veliku gomilu pomoću raketne bombe, sa 

gadni efekti. 


7.1 DIMNE BOMBE 


Jedna vrsta pirotehničkog sredstva koje bi terorista mogao upotrijebiti na mnogo načina bila bi dimna bomba. Takva 
uređaj može sakriti rutu za bijeg, ili uzrokovati skretanje, ili jednostavno pružiti zaklon. Takav uređaj, da 

proizvesti dovoljno dima koji je dovoljno smrdio, mogao bi natjerati na evakuaciju zgrade, na primjer. Dimne bombe 
nije teško napraviti. Iako vojne dimne bombe koriste bijeli fosfor ili titan u prahu 


spojeva, takvi materijali su obično nedostupni čak ni najdobro opremljenim teroristima. Umjesto toga, on/ona bi 
moraju sami da naprave dimnu bombu. 


Većina kućnih dimnih bombi obično koristi neku vrstu baznog praha, kao što je crni barut ili pirodeks, za podršku 
sagorijevanje. Osnovni materijal će dobro izgorjeti i osigurati toplinu da izazove gorenje drugih materijala u uređaju, ali 
ne potpuno ili čisto. Stoni šećer, pomiješan sa sumporom i osnovnim materijalom, proizvodi velike količine dima. 
Piljevina, posebno ako ima malu količinu ulja u sebi, i bazni prah također dobro funkcionira. Drugi odličan dim 

sastojci su mali komadi gume, fino mljevena plastika i mnoge kemijske mješavine. Materijal u putnim bakljima 

može se pomiješati sa šećerom i sumporom, a osnovni prah proizvodi mnogo dima. Većina mješavina goriva i oksidatora, ako 
omjer nije ispravan, proizvodi mnogo dima kada se doda osnovnom prahu. Lista mogućnosti se nastavlja i dalje. 

Trik za uspješnu dimnu bombu također leži u kontejneru koji se koristi. Plastični cilindar radi dobro i doprinosi 
proizvedenog dima. Rupa u dimnoj bombi u koju ulazi osigurač mora biti dovoljno velika da omogući materijalu 

izgore bez izazivanja eksplozije. Ovo je još jedan plus za plastične posude, jer će se otopiti i izgorjeti kada se 

dimni materijal se zapali, stvarajući otvor dovoljno velik da spriječi eksploziju. 


7.2 OBOJENI PLAMENI 


Plamen u boji se često može koristiti kao signalni uređaj za teroriste. stavljanjem kuglice obojenog plamenog materijala u a 
raketa; raketa će, kada se ejekcijsko punjenje ispali, poslati zapaljenu obojenu kuglu. Materijali koji proizvode 
različite boje plamena se pojavljuju ispod. 


COLOR MATERIJAL KORIŠTEN U 
crvena stroncijum putne rakete, 
soli crvene sparklers 


(stroncijev nitrat) 


zeleno barijeve soli (barijev zelene sparklers 
nitrat) 
žuta natrijumove soli zlatne sparklers 


(natrijum nitrat) 


plava bakar u prahu plave svjetlucave, 
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stari peni 
bijela magnezijum ili aluminijum u prahu vatrogasci, aluminijumska 
folija 
ljubičasta ljubičaste fontane kalijum permanganata, 


tretman kanalizacije 


7.3 SUZAC 


Terorista koji bi mogao da napravi suzavac ili neko slično jedinjenje mogao bi ga sa lakoćom upotrebiti protiv velikog broja ljudi. 
Međutim, suzavac je prilično komplikovan za proizvodnju, a to onemogućava takve pojedince da iskoriste njegov veliki potencijal za štetu. Jedna 
metoda za njegovu pripremu je prikazana u nastavku. 


OPREMA 


1. prstenasti stalak (2) 
2. gorionik za alkohol 
3. Erlenmajer tikvica, 300 ml 4. 
stezaljke (2) 5. 

gumeni čep 6. staklena 
cijev 7. držač 

stezaljki 8. 
kondenzator 9. 
gumena cijev 10. 
sabirna boca 11. zrak 
trap 12. čaša, 

300 ml 


MATERIJALI 
10 GMS glicerina 


2 GMS natrijum bisulfat 
Destilovana voda 


1.) Na otvorenom prostoru, noseći gas masku, pomiješajte 10 GMS glicerina sa dva GMS natrijum 
bisulfata u erlenmajerici od 300 ml. 

2.) Upalite alkoholni gorionik i lagano zagrijte bocu. 

3.) Smjesa će početi da bubri i pjeni se; ovi mehurići su suzavac. 


4.) Kada smjesa koja se zagrijava prestane da se pjeni i stvara plin, ili smeđu boju 


Ostatak postaje vidljiv u epruveti, reakcija je završena. Uklonite izvor topline i bacite zagrijanu smjesu, jer je korozivna. 


5.) Materijal koji se kondenzuje u kondenzatoru i kaplje u sabirnu tikvicu je suzavac. Mora se dobro zatvoriti i čuvati na sigurnom mjestu. 


7.AVATROMET 


Iako se vatromet zaista ne može koristiti kao djelotvorno sredstvo terora, oni imaju određenu vrijednost kao ometanja ili zapaljivanja. Postoji 


nekoliko osnovnih vrsta vatrometa koji se mogu praviti u kući, bilo za zabavu, profit ili gadno 
koristi. 


7.41 petarde 
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Jednostavnu petardu možete napraviti od kartonske cijevi i epoksida. 


Uputstva su u nastavku: 


1) Izrežite mali komad kartonske cijevi od cijevi koju koristite. 
"Malo" znači bilo šta manje od 4 puta većeg prečnika cijevi. 


2) Postavite dio cijevi na komad voštanog papira i napunite ga epoksidom i sredstvom za sušenje do visine od 34 prečnika cijevi. Ostavite da se 
epoksid osuši do maksimalne tvrdoće, kako je navedeno na pakovanju. 

3) Kada se osuši, stavite malu rupu u sredinu cijevi i umetnite osigurač željene dužine. 

4) Napunite cijev bilo kojom vrstom eksploziva osjetljivog na plamen. Fleš prah, pirodeks, crni barut, kalijum 
pikrat, olovni azid, nitro-celuloza ili bilo koja od mješavina oksidatora koji brzo gori dobro će poslužiti. Napunite cijev skoro do vrha. 


5) Čvrsto upakujte eksploziv u epruvetu sa smotom maramice i olovkom ili drugim odgovarajućim šipkom. Budi siguran 
da ostavite dovoljno prostora za više epoksida. 

6) Ostatak tube napunite epoksidom i učvršćivačem i ostavite da se osuši. 

7) Za one koji žele da naprave spektakularne petarde, uvek koristite fleš prah, pomešan sa malom količinom drugog materijala za boje. 
Zgnječenjem materijala na škrinjici i dodavanjem u prah, eksplozija će biti iste boje kao i sparkler. Dodavanjem malih komada 
materijala za prskalice, uređaj će izbaciti obojene zapaljene iskre, iste boje kao i sparkler. Dodavanjem gvožđa u prahu nastaće 
narandžaste iskre. Bijele iskre se mogu proizvesti od magnezijskih strugotina, ili od malih, LAGANO zgužvanih kuglica aluminijske folije. 


Primjer: Pretpostavimo da želim napraviti petardu koja će eksplodirati 


crvenim bljeskom i izbaciti bijele iskre. Prvo bih uzeo putnu baklju i fino naprašio materijal unutar nje. Ili, mogu uzeti crvenu sparkler, i fino 
ga napudrati. Zatim bih pomiješao malu količinu ovog materijala sa fleš puderom. (NAPOMENA: FLASH PRAH MOŽE DA REAGUJE SA NEKIM 
MATERIJALIMA SA KOJI JE MJEŠAN, I SPONTANO EKSPLODIRAJU!) Ja bih ga pomiješao u omjeru 9 dijelova fleš praha na 1 dio materijala 

za bljeskalice ili sparkler i dodao oko 15 malih kuglica od aluminija foliju Materijal bih ostavio u plastičnoj vrećici preko noći van kuće, da ne 
reaguje. Zatim bih ujutro probao malu količinu, i ako je zadovoljavajuća, stavio bih je u petardu. 


8) Ako se ova vrsta petarde montira na raketni motor, profesionalni do poluprofesionalni displeji mogu biti 


proizvedeno. 


7.42 SKYROCKETS 


Impresivna kućna raketa lako se može napraviti kod kuće od modela raketnih motora. Preporučuju se Estes motori. 


1) Kupite raketni motor Estes modela željene veličine, imajući na umu da se snaga udvostručuje sa svakim slovom. 
(Pogledajte odjeljak 6.1 za detalje) 

2) Ili kupite dio cijevi tijela za modele raketa koji tačno odgovara motoru ili napravite cijev od nekoliko 
debljine papira i ljepila. 

3) Ostrugajte glinenu podlogu na stražnjoj strani motora, tako da prah bude izložen. Zalijepite cijev na 
motora, tako da cijev pokriva najmanje polovinu motora. Sipajte malu količinu fleš praha u epruvetu, oko 4, inča. 


4) Dodavanjem materijala kao što je detaljno opisano u odeljku o petardama, mogu se proizvesti različite vrste efekata. 
5) Stavljanjem Jumping Jacks-a ili raketa za flaše bez štapa u cijev, spektakularni prikazi sa pomicanjem 
mogu se 


proizvesti vatrene kugle ili MRV. 
6) Konačno, postavljanjem mnogih domaćih petardi na cijev sa 


osigurači u cijevi, mogu se napraviti višestruki razboji. 


7.43 RIMSKE SVEĆE 
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Rimske svijeće su impresivne za gledanje. Relativno ih je teško napraviti, u poređenju sa ostalim vrstama domaćih 
vatrometa, ali su itekako vrijedni truda. 


1) Kupite cijev za tijelo rakete debljine 4, inča i ojačajte je s nekoliko slojeva papira i/ili trake za 


maskiranje. To se mora učiniti kako bi se spriječilo da cijev eksplodira. Izrežite cijev na oko 10 inča dužine. 


2) Stavite cijev na list voštanog papira i zapečatite jedan kraj epoksidom 


i sredstvo za sušenje. Oko 42 inča je dovoljno. 
3) Napravite rupu u cijevi neposredno iznad donjeg sloja epoksida 
i umetnite vodootporni osigurač željene dužine. Uvjerite se da osigurač dobro pristaje. 


4) Sipajte oko 1 inč pirodexa ili baruta niz otvoreni kraj 


tube. 


5) Napravite lopticu tako što ćete u prah uprašiti oko dvije 6-inčne sparklere željene boje 


boja. Pomiješajte ovaj prah sa malom količinom fleš praha i malom količinom pirodexa, da biste dobili konačni omjer (po 
zapremini) 60% materijala za bljeskalice / 20% fleš praha / 20% pirodexa. Nakon što ste dobro izmiješali praškove, 
dodajte vodu, jednu po jednu kap, i neprestano miješajući, dok se ne formira vlažna pasta. Ova pasta treba da se oblikuje 
ručno i da zadrži svoj oblik kada se ostavi sama. Napravite kuglicu od paste koja samo stane u tubu. Ostavite da se lopta 
OSUŠI. 


6) Kada se osuši, spustite loptu niz cijev. Trebalo bi da sklizne dole 


prilično lako. Stavite mali smotuljak papirne maramice u tubu i lagano ga upakujte olovkom uz kuglicu. 


7) Kada je spremna za upotrebu, stavite svijeću u rupu u zemlji, zašiljenu 


u sigurnom smjeru, upalite osigurač i trčite. Ako uređaj radi, obojena vatrena lopta bi trebala izletjeti iz cijevi do visine od 
oko 30 stopa. Ova visina se može povećati dodavanjem malo većeg praškastog punjenja u koraku 4 ili korištenjem 
nešto duže cijevi. 


8) Ako se lopta ne zapali, dodajte još malo pirodexa u koraku 5. 
9) Kuglice napravljene za rimske svijeće također odlično funkcioniraju u raketama, 


stvarajući efekat padajućih obojenih vatrenih lopti. 


8.0 LISTE DOBAVLJAČA I VIŠE INFORMACIJA 


Većina, ako ne i sve, informacija u ovoj publikaciji može se dobiti putem javne ili univerzitetske biblioteke. Postoje i'mnoge 
publikacije koje objavljuju ljudi koji žele da zarade novac govoreći drugim ljudima kako da naprave eksploziv kod kuće. 
Oglasi za takve se često pojavljuju u paravojnim časopisima i novinama. Ova lista je predstavljena da pokaže veliki 

broj mjesta na kojima se mogu kupiti informacije i materijali. Uključuje i vatrometne kompanije i slično. 


NAZIV I ADRESA KOMPANIJE ŠTA KOMPANIJA PRODAJE 
FULL AUTO CO. INC. EKSPLOZIVNI RECEPTI, 
POŠTANSKI FAS 1881 PAPER TUBING 


MURFREESBORO, TN 37133 


UNLIMITED HEMIKALIJE I OSIGURAČ 
BOX 1378-SN 
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HERMISTON, OREGON 
97838 


VIJESTI O AMERIČKOM VATROMETU 
SR BOX 30 


DINGMAN'S FERRY, PENSILVANIJA 
18328 


BARNETT INTERNATIONAL INC. 
125 RUNNELS ULIČNE ZRAČNE PUŠKE 
POŠTANSKI FAH 226 


PORT HURON, MICHIGAN 
48060 


CROSSMAN AIR GUNS PO BOX 
22927 


ROCHESTER, NJUJORK 
14692 


EXECUTIVE PROTECTION PRODUCTS INC. 
316 CALIFORNIA AVE. 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER FIREWORKS CO. INC. 
KUTIJA 1451 


JANESVILLE, VISCONSIN 
53547 


VATROMET VIJESTI MAGAZIN SA 
IZVORI I TEHNIKE 


LUKOVI, LISTOVI, MATERIJALI ZA STRELIČARSTVO, 


AIR GUNS 


GRANATE SUZAVCA, 
ZAŠTITNI UREĐAJI 


VATROMET KLASA "B" I "C". 


NEW ENGLAND FIREWORKS CO. INC. VATROMET KLASE "C" 


POŠTANSKI FAS 3504 


STAMFORD, KONEKTIKUT 
06095 


RAINBOW TRAIL 
KUTIJA 581 


EDGEMONT, Pensilvanija 
19028 


STONINGTON FIREWORKS INC. 
4010 NEW WILSEY BAY U.25 ROAD 


RAPID RIVER, MICHIGAN 
49878 


WINDY CITY FIREWORKS INC. 
POŠTANSKI FAS 11 


ROCHESTER, INDIANNA 
46975 


VATROMET KLASE "C". 


VATROMET KLASA "C" 1 "B". 


VATROMET KLASA "C" 1 "B". 
{DOBRE CIJENE!} 
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KNJIGE 
ANARHISTIČKI KUVAR 

PRIRUČNIK ZA IMPROVIZOVANU MUNICIJU 
VOJNI EKSPLOZIV 


POŽARI I EKSPLOZIJE 


9.0 KONTROLNA LISTA ZA RACIJE U LABORATORIJIMA 


Na kraju, ozbiljan terorista bi vjerovatno shvatio da ako želi da napravi zaista koristan eksploziv, on ili 


ona će morati ukrasti hemikalije da napravi eksploziv iz laboratorija. Spisak takvih hemikalija po prioritetu 


vjerovatno bi ličilo na sljedeće: 


TEČNOSTI ČVRSTE 


Azotna kiselina 


Sumporna kiselina 
95% etanol 
Toluen 

Perhlorna kiselina 


Hlorovodonična kiselina 


_—_ Merkur 


Sumpor 


Kalijum perhlorat 
Kalijum hlorat 


Pikrinska kiselina (obično prah) 


Amonijum nitrat 


Magnezijum u prahu 
Aluminijum u prahu 


Kalijum permanganat 


Kalijev nitrat 


Fosfor 
Sodium Azide 


Kalijum hidroksid 


Olovo acetat 


Barijum nitrat 


10.0 KORISNA PIROHEMIJA 


Općenito, moguće je napraviti mnoge kemikalije od samo nekoliko osnovnih. Spisak korisnih hemijskih reakcija je 


predstavljeno. Pretpostavlja poznavanje opšte hemije; svaka osoba koja ne razumije sljedeće reakcije 


samo bi morao pročitati prvih pet poglavlja knjige hemije u srednjoj školi. 


1. kalijum perhlorat iz perhlorne kiseline i kalijum hidroksida 


K(OH) + HCIO PREg 


2. kalijum nitrat iz azotne kiseline i kalijum hidroksida 


+ HNO —— 


3. amonijum perhlorat iz perhlorne kiseline i amonijum hidroksida 


NH OH + HCIO 2 
3 4 


4. amonijum nitrat iz azotne kiseline i amonijum hidroksida 


NH OH + HNO deal 


KCIO 


KNO + 


NH cCIO 


NH NO 


HO 
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5. prah aluminijuma iz kiselina, aluminijumske folije i magnezijuma 


A. aluminijska folija + OEHCI ----2 2AICI + 3H 
3 2 
B. 2AICI (ag) k 3Mg --2 3MJgCI (ag) 2 + ZA 
3 


Al će biti vrlo fini srebrnasti prah na dnu posude koji se mora filtrirati i osušiti. Ovo isto 
Metoda radi s dušičnom i sumpornom kiselinom, ali su te kiseline previše vrijedne u proizvodnji visokih eksploziva da bi 
koristiti u tu svrhu, osim ako su dostupni u velikom višku. 


11.0 O AUTORU 


Autor, koji želi da se njegovo ime ne zna, trenutno pohađa koledž u Sjedinjenim Američkim Državama, 

smjer inženjering. Odgajali su ga roditelji na istočnoj obali i tamo je stekao srednjoškolsko obrazovanje. 

Prvi put se zainteresovao za pirotehniku kada je imao oko osam godina. Sa dvanaest godina proizveo je svoju prvu 
eksplozivna naprava; bila je nešto snažnija od velike petarde. Nastavio je da proizvodi eksplozivne naprave za 
nekoliko godina. Zainteresovao se i za raketne modele, te je napravio nekoliko raketa iz kompleta i dizajnirao svoju 
sopstvene rakete. Dok je bio u srednjoj školi, autor se povezao sa HAOS-om i na kraju postao šef 

Gunzenbomz Pyro-Technologies. U to vrijeme, sa 18 godina, proizveo je svoju prvu eksplozivnu napravu, ubacivši 1 stopu 
duboki krater u dvorištu saradnika. Takođe je proizvodio mnoge vrste raketa, eksplozivnu municiju i drugo 
pirotehničkih sredstava. Dok je bio na čelu Gunzenbomz Pyro-Technologies, ozlijedio se kada je kućna 

uređaj eksplodirao u njegovoj ruci; on nije napravio uređaj. Autor je, međutim, naučio, a zatim odlučio da reformiše, 
i iako još uvijek pravi povremenu eksplozivnu napravu, odlučuje se suzdržati od njihove proizvodnje. An 

povremena raketa koja proizvodi efekte slične onima na profesionalnim displejima ponekad se može vidjeti u ponoć 
nebo u blizini njegovog koledža, a četvrti jul je i dalje njegov omiljeni dan u godini. 


Pax et Discordia, 


autor 


OVDJE SE ZAVRŠAVA PRVA PUBLIKACIJA PRIRUČNIKA TERORISTA. OVO JE JEDINO 
OVLAŠĆENO OBJAVLJIVANJE I ISKLJUČIVO PRAVO NA PROIZVODNJU PRIPADAJU INDUSTRIJAMA HAOSA 
I GUNZENBOMZ PIRO-TEHNOLOGIJE. 
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